SITI D’INTERESSE NAZIONALE DI “Area Industriale di Tito Scalo” ¢ “Area
Industriale della Val Basento”

Verbale della Conferenza di Scrvizi istruttoria del 16.05.2016

L’anno 2016 1l giorno 16 Maggio alle ore 11.00 in via Capitan Bavastro 174, Roma, presso la sala
[uropa piano VII del Ministero dell’ Ambiente ¢ della T'utela del Territorio e del Mare, si tiunisce,
regolarmente convocata ai sensi dellart. 14, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive
modifiche ed integrazioni con nota prot.7986/STA del 2/05/2016, con collegamento in video
conferenza con gh uffici della Regione Basilicata e audio con la sede del Consorrzio per lo
Sviluppo Industriale di Pisticci, la Conferenza di Servizi istruttoria per i Siti di Interesse Nazionale
dell’Arca Industriale della Val Basento ¢ di Tito Scalo con i seguenti pund all’Ordine del Giorno:

SIN Area Industriale della Val Basento:

1. Documento di supporto alla valutazione di attribuibilita a fondo naturale dei superament delle
CSC riscontrate nelle acque sotterranec per 1 parametri Ferro, Manganese e Solfati trasmesso da
ISPRA ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della tutela del ‘Ferritorio ¢ del Matre al prot.
n. 18438/STA del 17.11.2015.

2. Stabilimento Borgo Macchia di Ferrandina. Relazione Tecnica di caratterizzazione delle atee di
scavo per la realizzazione di una nuova linea di raccolta delle acque meteoriche trasmessa dalla
Novatex Italia ed acquisita dal Ministero del’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare
al prot. n. 4009/STA del 3.03.2016.

3. Intervento di adeguamento, ammodernamento ¢ potenziamento dell' aviosuperficie "E. Mattei"
IIT Stralcio funzionale- Progetto  Definitivo, trasmesso dal Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Matera ed acquisito dal Ministero del’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 5162/STA del 17.03.2016

4. Intervento urgenti per pulizia canali di scolo acque meteoriche nella Z. 1. di Ferrandina-
Relazione Tecnica e risultati delle analisi di campioni di terreno (25.02.16)  trasmesso dal
Consotzio per lo Sviluppo Industriale di Matera cd acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Lerritorio ¢ del Mare al prot. n. 5578/STA del 24.03.2016.

5. DPiano di caratterizzazione delle aree in localita Macchia di I'errandina trasmesso dal Consorzio
pet lo Sviluppo Industriale di Matera ed acquisito dal Ministcro dell’ Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio € del Mare al prot. n. 7731/STA del 28.04.2016;

6. DPiano di caratterizzazione delle aree ex Metanolo di Pisticci  trasmesso dal Consorzio per lo
Sviluppo TIndustriale di Matera ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare al prot. n. 7732/STA del 28.04.2016;
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. Arca ex Liquichimica di Ferrandina. Aggiornamento sullo stato delle attvita.

M- g



SIN Area Industriale di Tito Scalo:

8. Revisione dell’Analisi di Rischio trasmessa da Libro/Parco Ferrara/Fdiltermica/ Sig.ra Verrastro
Rosa Maria Laura ed acquisita dal ministero del’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del
Mare al prot. n. 18888/STA del 23.11.2015;

9. Analisi di rischio sito specifica  trasmessa dallAgeco sl ed acquisita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 19282/STA del 27.11.2015;

Accordo di Programma Quadro “Rinforzato”

10.Stato di atruazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica delle

acque di falda ¢ det suoli nei Siti di Interesse Nazionale di “Tito” e “Val Basento” previsti
dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 19.06.2013 trasmesso dalla Regionc
Basilicata ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢ della ‘T'utela del Territorio e del Mare al
prot. n. 7269/5TA del 21.04.2016.

11.Intervento CBMTO1 "Prosecuzione degli interventi di messa in sicurczza ¢ bonifica delle acque
di falda". Progetto Definitivo trasmesso dalla Regione Basilicata ed acquisito dal Ministero
dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 6101/STA del 4.04.2016.

12.Intervento CBMTO02. Rev. 2 Progetto di bonifica relativo alla "Bonifica dell' area fluviale
compresa nel SIN" trasmesso dalla Regione Basilicata ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente
e della T'utela del Territorio e del Mare al prot. n. 20579/STA del 27.12.2015.

13.Intervento CBM1'10. Progetto defimitivo di messa in sicurezza ¢ bonifica del sito ex Materit
‘I'rasmesso dalla Regione Basilicata ed acquisito dal Ministero del’ Ambiente ¢ della ‘L'utela del
Territorio e del Mare al prot. n. 7414 del 26.04.2016.

14.Varie ed eventuali.

L’elenco dei partecipanti all’odicrna Conferenza di Servizi € riportato in allegato al presente verbale
sotto la letrera A).

I’ing. l.aura D’Aprile, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi istruttoria
assume la presidenza ed affida al Dott. Diego Angotti le funzioni di segretario verbalizzante.

Tl Presidente ricorda ai partecipanti alla Conferenza di Servizi odierna che 1l mancato e¢/o difforme
adempimento alle prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento di bonifica da parte di
Aziende ricomprese nel perimetro del SIN potra essere clemento di valutazione dell’eventuale
responsabilita penale ed amministrativa delle Societa anche alla luce delle novita in materia

introdotte dalla Legge n. 68/2015.
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Precisa altresi che non sono ammesse tegistrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se
non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti della Conferenza stessa ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

S1 comunica, inoltre, che i verbali delle Conferenze di Servizi istruttotie e decisoric sono pubblicati
sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al scguente

indirizzo: http:z(www.boniﬁche.minambiente.it[page home.html ¢ che il nuove inditizzo PEC

della Dirczione Generale per la Salvaguardia del Tetritorio e delle Acque a cui inviare le
comunicazioni ¢ dgsta@pec.minambiente.it.

Il Presidente comunica che il MATTM con nota prot. n. 18753/STA del 20.11.2015, indirizzata
alle Province, alle Regioni e alle ARPA, ha fornito chiarimenti in merito alle Autorizzazioni e nulla
osta accessori al progetti di Bonifica ¢ Messa in Sicurezza Operativa e Permancnte; in particolare,
in detta nota st specifica che “dovra essere cura e concerto delle Amministrazioni coinvolte
ncll’ambito dell’istruttoria dei progetti di bonifica € messa in sicurezza richiedere la presentazionc,
da parte dei soggetti interessati, degli elaborati tecnici degli annessi impianti ed opere (impianti di
trattamento acque e relativi scarichi e emissioni, impianti di gestione rifiuti, etc.) ¢ relativo esercizio,
affinché la volonta provvedimentale degli enti competenti rimanga assorbita nelle determinazioni
assunte in sede di conferenza di scrvizi, modulo di semplificazione dell’attivita amministrativa”. Per
i dettagli si rimanda al contenuto della nota, consultabile sul sito web del MATTM nella sezionc
“Protocolli operativi e atti di indirizzo” all'indirizzo:

http: / /www.bonifiche. minambiente.it/page protocolli.html.

Heskok ok

Si passa a discutere la documentazione relativa al SIN Area Industriale della Val Basento.

Si introduce la discussione sul Punto 1 all’Ordine del Giorno:
Documento di supporto alla valilazione di attribuibilita a fonde naturale dei superamenti delle CSC riscontrate
nelle acque sotterranee per i paranetri 1erro, Manganese e Solfati trasmesso da ISPRA ed acquisito dal Ministero

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 18438/ST.1 del 17.11.2075.

Tl Presidente informa i partecipanti che, in ottemperanza alle richieste formulate dalle precedent
Conferenze di servizi, ISPRA ha trasmesso il documento in discussione al presente punto
allordine del giorno, realizzato con il supporto di ARBAB e finalizzato a  definire, sulla scorta
dello stato di conoscenza e del modello concettuale complessivo del SIN, gl elementi utili ¢
propedeutici alla suceessiva valutazione dellattribuibilita a valori di fondo per le aziende del SIN
che, pur avendo concluso il procedimento per 1 suoli, hanno tuttora procedimenti ambientali

vincolati pet superament delle CSC dei parametri Ferro, Mangancse, Solfati nelle acque sotterranc.



Il documento in questione, riporta una sintesi degli studi fino ad oggi condotti finalizzati alla
determinazione dci valori di fondo nelle acque del SIN c individua le soluzioni ritenute pid
opportune ad affrontarc il problema dei superamenti diffusi delle CSC di Fe, Mn ¢ Solfati
riscontrate nelle acque sotterrance del SIN di Val Basento.
Le conclusioni riportate nel documento in discussione scaturiscono da una disamina degli aspetti
geologici, idrogeologici e geochimici dell’area oggetto di studio ¢ tengono conto anche degli studi
precedentemente effettuati per lc medesime finalita condotti da ARPAB (anno 2010) ed ISPRA
(anno 2015).
In riscontro alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 12/02/15 si &
proceduto ad effettuare una ricognizione dello stato di contaminazione della falda in
corrispondenza delle Aziende evidenziate dalla medesima CdS: Autoparco 2000; Calcestruzzi SpA
Pomarico; Calcestruzzi SpA  Ferrandina; Coparm; Dima Stl; Dow Ttalia; Falbit; La Carpia
Domenico; lafarge Roofing SpA (ora MONIER); Novatex; Panasonic; San Immobiliare Stl ex
PNT; Smecap Stl; Nylstar, BNG, Sapio, Detercart, Politex, Drop.
Da detta ricognizione sono emerse:

1. Aziende in cui, oltre a I'e, Mn ¢ Solfati, ¢ stata riscontrata la presenza di solventi organici

(Panasonic, Novatex);

1

Aziende m cui la caratterizzazione non ha evidenziato superamenti delle CSC (Autoparco

2000);

3. Aziende in cui, a fronte di superamenti delle concentrazioni dei parametri d’interesse
risultand dalla caratterizzazione, non sono stati cffettuati monitoraggi di verifica dei valori
riscontrati (Falbit, Nylstar, Drop, San Immobiliare);

4. Aziende in cui, a fronte di superamenti delle concentrazioni dei parametri d’interesse
risultanti dalla caratrerizzazione, 1 successivi monitoraggl hanno evidenziato concentrazioni
inferiori alle CSC (Calcestruzzi Pomarico, Coparm);

5. Aziende in cui 1 superamenti dei parametri d’interesse risultanti dalla caratterizzazione sono

stati confermati dai monitoraggi (Lafarge Roofing, Smecap, Dima, BNG, Detercart,

Politex, DOW, La Carpia, Sapio, Calcestruzzi Ferrandina).

Dallo studio effettuato da ISPRA sono emerse le seguenti considerazioni:

e il modello geologico e 1drogeologica dell’arca prevede la presenza di un acquifero
supcerficiale ospitato dai sedimenti alluvionali, caratterizzati da una successione di ghiate
sabbie e limi, con valori di conducibilita idraulica ¢sttemamente variabili 1n funzione delle
different gradazioni ed eteropie. Le Argille Subappennine sostengono sul fondo valle la
falda di sub-alveo contenuta nel riempimento alluvionale. Caratteristica pressoché costante

della coltre alluvionale, ¢ la presenza alla sua base di uno strato di ghiate pulite, continuo,




che costituisce il livello di scorrimento della falda sub-alveo che risulta essere in
connessione idraulica con 1l corso d’acqua, con un cffetto drenante da parte di quest’ultimo
per la maggior parte dell’anno. La direzione di flusso generale ¢ verso il tratto di alveo pu
vicino con significative variazioni locali sia in senso planimetrico che altimetrico. II livello
statico misurato dal piano di campagna si pone a profondita variabili da 5 m a 14-17 m.

e I risultati delle analisi statistiche presentad in differenti studi condotti su tre differenti set di
dati (2006, 2007-2010 e 2007) riguardanti le concentrazioni di Fe, Mn e solfati nclle acque
hanno evidenziato concentrazioni estremamente variabili.

® ¢ stato osservato un andamento crescente dclle concentrazioni di Fe, Mn e Solfati

procedendo dalle aree a nord del SIN verso quelle ubicate a sud;

® ¢ stata osservata una significativa relazione dei valori di Fe, Mn e Solfatt con la posizione
delle aree industriali: in corrispondenza e a valle idrogeologica di queste si osserva un
aumento delle concentrazioni;

® sc sl esclude lattivita della centrale di desolforazione gas di proprieta Fni ubicata ncl lotto
Salandra, non sono note aziende all'interno del SIN che abbiano utlizzato in passato o nel
presente Fe, Mn o Solfati tali da far ipotizzare immissioni dirette dei contaminanti in
oggetto (sorgenti di contaminazione puntuale);

e gli studi geochimici sulle concentrazioni di manganesc nei terreni e in falda hanno
evidenziato che la concentrazione nel suolo ¢ inversamente proporzionale a quella nclle
acque sotterranee, lungo la direzione di flusso della falda; si pud quindi ipotizzare che la
presenza del metallo in acqua derivi dalla mobilizzazione di una frazione litologica del
metallo stesso; analoga considerazione vale per il I'erro, anche se per questa ipotesi non si
dispone di dati sufficienti per la sua validazione;

e considerato anche il generale deterioramento della qualita delle acque sottostanti le arce
industriali, la mobilizzazione dei parametri di interesse potrebbe essere imputabile a cause
antropiche quali, ad esempio, una contaminazione da composti alifatici clorurau, la cui
presenza ¢ diffusa nell’arca, che potrebbe indurre condizioni fortemente riducentd
(consumo di ossigeno connesso a fenomeni di degradazione) in grado di mobilizzare i
metalli.

Relativamente alla richicsta formulata dalla Conferenza di servizi del 12.02.2015 di supportare la
valutazione di attribuibilita a valori di fondo delle concentrazioni di I'e, Mn e solfati in falda
rilevate in alcune aziende, ISPRA comunica che le suddette valutazioni consentono di considerare
la probabilita che esse siano attribuibili a un valore di fondo e/o di contaminazione diffusa. Tali

fenomeni potrebbero essere ragionevolmente provocati da una mobilizzazione di I'e, Mn, connessa

Ao T



al comprovato inquinamento diffuso da composti organici disciolti in falda in alcune arec del SIN.
In merito e in considerazione dello studio effettuato, allo stato ISPR.A suggerisce, per ciascuna

azienda oggetto di valutazione, quanto segue:

o “..Panasonic, Novatex: la presenza di contaminanti in falda di sicura origine antropica poten:ialmente
compatihili con il processo produttivo (solvent: clornrati) non renderebbe di fatto percorribile la gestione del
procedimento mediante la sola verifica dei valori di fondo.

o Autoparco 2000: la caratierizzazione non ha evidenziato superamenti delle CSC., non si ritiene pertanto
necessario procedere a ulteriori approfondimenti.

o Calestruzzi Pomarico, Coparm: i monitoraggé effettuati non hanno evidenzialo superamenti dei parametri
d'interesse; 5t ritiene di poter considerare concluso il procedimento.

Per le rimanenti aziende per le quali o non risultano mai effettnati monitoraggi di verifica dei superamenti riscontrati
in fase di caratteriyzasione (Falbif, Nylstar, Drop, San Immobifiare) o per le quali [ monitoraggi hanne confermato
z superamenti (1_afarge Roofing, Smecap, Dima, BNG, Detercart, Politex. DOW’, I_a Carpia, Sapio,
Calcestruz3i Ferrandina), si ritiene opportuno effettuare un'ulteriore verifica avendo cura di seguire le indicazioni di
seguito riportate:

®  ripristine dei piesometri finalizzato ad otlenere campioni rappresentativi dell acquifero;

®  misura dei livelli piesometrici e dei parametri chimico-fisici in corrispondenza del preliero;

o prelievo di un campione da ciascun piesometro prevedendo la filtrazgione in campo a 0435 um e immediata
acidificastone con acido nifrico 0,5% v/v. Tale metodo consente, infatti, per i metalli, la ripetibilita delle
misure effettuale e, sopratiutto, leliminagione delle sospensioni colloidalif particolato che  camsano

interferense analitiche.

Nelle more della definisione dei valori di fondo, nel caso in cui i nirori monitoraggi dovessero confermare il
superamento delle CSC per i parametri Fe, Mn e Solfati si suggerisce di effettuare la verifica del contributo
dell’azienda all'incremento delle concentrasgoni attraverso uno studio sulla distribuzione dei contuminanti allinterno
dell'area di proprieta. Lo studio dovra comprendere il prelievo e l'analisi di campioni di acqua a monte ¢ a valle
idrogeologica del sito e una accurata ricostrusione del campo di moto della fulda...”

11 Presidente ringrazia ISPRA per il lavoro svolto e ricorda ai partecipanti allodierna conferenza di
servizi che relatvamente all’area Novatex la Conferenza di servizi decisoria del 20.07.2011 ha
discusso la validazione degli esiti di monitoraggi (nota ARPAB prot. n. 7700 del 28.07.2011)
condotti dal’Azienda per le acque di falda relatvamente al parametro triclorometano. Da detta
relazione si evidenziano superamenti delle CSC solo per il parametro manganese (136 pg/1). A tal
proposito, il Presidente, in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche e di mobilita dei
composti clorurati evidenzia la necessita di procedere ad un uiteriore monitoraggio da concordare

nelle modalita ¢ nei tempi con PARPAB.
11 rappresentante del’ARPAB conferma i contenuti della nota prot. n. 7700 del 28.07.2011 dalla

quale non emergono superamenti delle CSC per il parametro triclorometano e concorda con la

proposta di procedere ad un ulteriore campionamento.
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Inoltre, il Presidente informa 1 partecipanti che la societa Calcestruzzi Ttalcementi Group con nota

prot. n. 4198/2016 del acquisita dalla Ministero dell’Ambicnte e della tutela del Territorio e del

Mare al prot. n. 8551/8TA del 10.05.2016 ha comunicato che I'area di betonaggio di Pomarico &

stata trasferita alla societa Caivano Calcestruzzi s.r.l .

La Conferenza di servizi istruttoria dopo ampia ed approfondita discussione ritiene

condivisibili i contenuti del documento trasmesso da ISPRA con nota acquisita dal

Ministcro delPAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 18438 /STA del

17.11.2015 ed alla luce di quanto emerso dal medesimo documento, chiede quanto segue:

1.

alla societa Panasonic Italia, alla luce dei supcramenti delle CSC riscontrati per i

solventi clorurati in falda, la stima del tischio sanitario associato a tutte le vie di
esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda, in modalita dirctta sccondo la
mctodologia riportata nel manuale “Criteri metodologici per I'applicazionc
dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” - rev. 2, disponibile sul sito
dell'ISPRA (ex APAT) (www.isprambiente.it), al fine dell’adozione di eventuali
idonee misure di prevenzione, ai sensi delPart. 242 e dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06,
per la tutela della salute di coloro che si trovano ad operare nell’area. L’elaborato
rclativo alla stima dcl rischio sanitario ed alle misure di prevenzione eventualmente
adottate, dovra essere trasmesso, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale,
al MATTM e agli Enti Locali competenti in materia di tutela della salute pubblica,
ai fini delle conseguenti azioni;

alla Novatex di procedere ad una campagna di monitoraggi finalizzata alla verifica
delle concentrazioni da triclorometano nelle acque di falda da definire nei tempi e
modi con PARPAB. In caso di conferma dei superamenti delle CSC per sostanze
volatili, i la socicta dovra trasmettere la stima del rischio sanitario associato a tutte
le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda, in modalita diretta
secondo la metodologia riportata nel manuale “Criteri metodologici per
I'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” - rev. 2, disponibile
sul sito dell'ISPRA (ex APAT) (www.isprambiente.it), al fine dell’adozione di
cventuali idonee misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 242 e dell’art. 245 del
D.Lgs. 152/06, per la tutela della salute di coloro che si trovano ad operare nell’arca.
alle Societa Falbit, Nylstar, Drop, San Immobiliare per le quali non risultano mai
effettuati monitoraggi di verifica dei superamenti delle CSC riscontrati in fase di

caratterizzazione e alle Societa Lafarge Roofing, Smecap, Dima, BNG, Detercart,

Politex, DOW, L.a Carpia, Sapio, Calcestruzzi Ferrandina per le quali i monitoraggi



hanno confermato i superamenti delle CSC , di effettuare, un’ulteriore

monitoraggio, in contraddittorio con ARPAB, avendo cura di seguire le indicazioni

di seguito riportate:

a) ripristino dei piezometri finalizzato ad ottenere campioni rappresentativi
delPacquifero;

b) misura dei livelli piczometrici e dei parametri chimico-fisici in corrispondenza
del prelievo;

c) prelievo di un campione da ciascun piezometro prevedendo la filtrazione in
campo a 0,45 pm e Pimmediata acidificazione con acido nitrico 0,5% v/v. Tale
metodo consente, infatti, per i metalli, la ripetibilita delle misure effettuate e,
soprattutto, I'eliminazione delle sospensioni colloidali/particolato che causano
interferenze analitiche;

d) nelle more della definizione dei valori di fondo, nel caso in cui i nuovi
monitoraggi dovessero confermare il superamento delle CSC per i parametri Fe,
Mn e Solfati si suggerisce di effettuare la verifica del contributo dell’azienda
allincremento delle concentrazioni attraverso uno studio sulla distribuzione dei
contaminanti alPinterno dell’area di proprieta. Lo studio dovra comprendere il
prelievo e IPanalisi di campioni di acqua a monte ¢ a valle idrogeologica del sito e
una accurata ricostruzione del campo di moto della falda.

La Conferenza di servizi istruttoria :

e visti gli esiti della Conferenza di servizi istruttoria del 24.03.2014 chce ha dichiarato
concluso il procedimento ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/06 per i suoli per lec arce
Autoparco 2000 (arca ad uso industriale), Calcestruzzi Pomarico/Caivano Calcestruzzi
s.r.l. (area ad uso industriale), ¢ Coparm (area ad uso industriale);

® visto lo studio condotto da ISPRA dai cui esiti ¢ emerso che per:

Parea Autoparco 2000, la caratterizzazione non ha evidenziato superamenti delle

CSC, non si ritiene pertanto necessario procedere a ulteriori approfondimenti;

- le aree Calcestruzzi Pomarico, Coparm: i monitoraggi effettuati non hanno
evidenziato superamenti delle CSC peri parametri d’interesse;
ritiene concluso il procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.lgs 152/06 per i suoli e per

le acque di falda per le seguenti aziende: Autoparco 2000, Calcestruzzi Pomarico (ora

Caivano Calcestruzzi s.r.l) e Coparm.
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St introduce la discussione al secondo punto all’Od.g.
Stabilimento Borgo Macchia di Fervandina. Relasgone  Tecnica di caratterizsasione delle arce di scavo per la
realizzazione di nna nuova linea di raccolta defle acque meteoriche trasmessa dalta Novatex Italia ed acquisita dal

Ministero detl’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 4009/ 5T del 3.03.2016.

La Conferenza di servizi decisotia del 24.01.2008 ha preso atto dei risultati della caratterizzazione e
della validazione trasmessa da ARPAB acquisita dal Ministero del’ Ambiente e della Tutcla del
Territorio ¢ del Mare al prot n.27611/QdV/DI del 23.10.2007, dalla quale non sono emersi
superamenti delle CSC per la matrice suolo e relativamente  alle acque sotterranee sono stati
riscontrati superamenti per i parametri Manganese (141ug/1) e Tricloroetilene (6.50 pg/1).

In merito ai superamenti delle CSC riscontrati nelle acque di falda, il Presidente ribadisce quanto
tiportato al precedente punto allodg. “.../ka Conferensa di servisy decisoria del 20.07.2011 ha discusso la
validasione degli esiti di monitoraggi (nota ARPAB prot. n. 7700 del 28.07.2011) condotti dall’Asienda per le
acque di falda relativamente al parapetro triclorometano. Da detta relasione si evidenziano superamenti delle CSC
solo per il parametro manganese (136 ug/l)...”"

St ricorda, inoltre, che la Conferenza di servizi istruttoria del 25.03.2014, visti 1 risultati della
caratterizzazione, validati da ARPAB, che non hanno cvendenziato superament delle CSC di cui
alla Tabella 1, Colonna b dell’Allegato 5 al Titolo quinto Parte Quarta (IDlgs 152/06)per la matrice
suolo ha dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.lgs 152/06 pet i suoli.

Con nota acquisita dal Ministero del’ Ambiente e della T'utela del Territorio e del Matre al prot. n.
4009/S1T'A del 3.03.2016 la societa Novatex ha comunicato che nell’area in questione sara realizzata
una trincea della lunghezza di circa 400,00, profondita variabile da 1.50 metri a 3.00 metri dal piano
campagna, larghezza di circa 1,40 metri e che il volume di terreno da movimentare sara di circa
1.500,00 mc.

I suoli saranno prevalentemente riutiizzati per 1l ritombamento degli scavi ed il terreno, che
sottoposto agli opportunt accertamenti analitict, dovesse superare 1 valort di CSC di cui alla tabella
1B allegato 5 titolo V del Dlgs 152/006, sara considerato rifiuto cosi come il terreno non riutilizzato
in sito.

’

Con la medesima nota la socleta comunica, inoltre che,”... wtti i lavori da eseguirsi non andranno ad
inferferire con le attivita di bonifica della jalda. ...

Prima di procedere al ritombamento degli scavi, in accordo con ARPADB, saranno eseguite le
scguenti attivita:

e perisuoli, n. 4 trincee di scavo e prelievo di campioni rappresentativi delle pareti ¢ del

&
Ay)_

fondo scavo;



e verranno prelevati n. 8 campioni di terreno insaturo.
Relativamente ai cumuli di terreno la societa comunica che compatibilmente con le specifiche
esigenze operative e logistiche della cantetizzazione, le aree di caratterizzazione saranno ubicate
prefenbilmente in prossimita delle arce di scavo e saranno opportunamente distinte ¢ identificate
con adeguata segnaletica. Il campionamento sui cumuli ¢ effettuato sul materiale tal quale, in modo

da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

La Conferenza di servizi istruttoria ricorda che la Conferenza di servizi istruttoria del
25.03.2014 ha ritenuto concluso il procedimento ai scnsi dellart. 242 del Dlgs 152/06 ¢
ss.mm.ii per i suoli.

La Conferenza di servizi dopo ampia ed approfondita discussione, alla luce dei

superamenti dclle CSC riscontrati per il parametro manganese nelle acque di falda e

tenuto conto dei contenuti del documento discusso al precedente punto 1 all’odg, chiede

alla societa Novatex di effettuare, ai fini della conclusione del procedimento per le acque

di falda ai sensi delPart. 242 del D.lgs 152/06, un’ultetiore verifica sulle concentrazioni del

parametro manganese nelle acque di falda avendo cura di seguire lc indicazioni di seguito

riportate:

a) ripristino dci piczometri finalizzato ad ottenere campioni rappresentativi dell’acquifero;

b) misura dei livelli piezometrici e dei paramectri chimico-fisici in corrispondenza del
prelievo;

¢) prelievo di un campione da ciascun piezometro prevedendo la filtrazione in campo a
0,45 pm e Pimmediata acidificazione con acido nitrico 0,5% v/v. Tale mctodo consente,
infatti, pcer i metalli, la ripetibilita delle misure effettuate e, soprattutto, Peliminazione
delle sospensioni colloidali/particolato che causano interferenze analitiche;

d) nelle more della definizione dei valoti di fondo, nel caso in cui i nuovi monitoraggi
dovessero confermare il superamento delle CSC per i paramectri Fe, Mn e Solfati si
suggerisce di effettuare la verifica del contributo dell’azienda allincremento delle
concentrazioni attraverso uno studio sulla distribuzione dei contaminanti all’interno
dell’area di proprieta. Lo studio dovra comprendere il prelievo e P'analisi di campioni di
acqua a monte e a valle idrogeologica del sito e una accurata ricostruzione del campo di
moto della falda.

La Conferenza di setvizi istruttoria relativamente alla realizzazione degli intetventi

proposti, per gli aspetti di competenza c sulla basc della documentazione acquisita, ritiene

che gli interventi potranno essere realizzati, fatta salva Pacquisizione declle necessatie
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autorizzazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



1. le attivita da effettuare sull’area non dovranno interessarc la falda sottostante. In
ogni caso lc attivita previste non dovranno pregiudicare ogni eventuale intervento
di messa in sicurezza e/o bonifica della falda medesima.

2. qualora le attivita di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate
le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza;

3. le eventuali acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite ncl

rispetto delle vigenti norme di settore secondo indicazioni e prescrizioni del’PARPA.

Forokok

St introduce la discussione al terzo punto all’Od.g:

Intervento di adegnamento, ammodernamento ¢ potenziamento dell' aviosuperficie "E. Mattet” 11T Stralcio
Jungonale- Progetto  Definitivo, trasmesso dal Consorsto per lo Sviluppo Industriale di Matera ed acquisito dal

Ministero dell' Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 5162/STA del 17.03.2016.

Con nota acquisita al prot. n. 5162/S1'A del 17.03.2016 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di

Matera ha trasmesso il progetto relativo agli interventi di adeguamento, ammodernamento ¢

potenziamento dell' aviosuperficie "Ii. Mattei" TIT Stralcio funzionale. Le aree interessate dagli

intervent, oggetto di un finanziamento Regionale di I{uro 1.520.000, ricadono all’interno del Sito
d’Interesse Nazionale dell’Area Industriale della Val Basento. In particolare il progetto riguarda:

a) la realizzazione della viabilita dei mezzi di rampa ¢ delle shoulder laterali del raccordo pista-
piazzale di sosta aeromobili, la risagomatura ¢ riprofilatura del piazzale antistante ’aerostazione
ed 1 deposito carburanti, il rifacimento della massicciata stradale relativa all’area di accesso
all'infrastruttura, con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

In merito allarea interessata dai suddetti interventi il Presidentc informa i partecipanti che la

Conferenza di servizi decisoria del 15.04.2014, ha approvato il documento “Completamento del

Piano di caratterizzazione dellarea ex Prasta Mattel” previsto tra gli interventi di cui all’Accordo di

programma Quadro “Rinforzato” sottoscritto in data 19.06.2013. Detto piano di caratterizzazione,

che ad oggi non risulta eseguito, tra Paltro, riguarda anche le aree sulle quali si intende realizzare i

suddettl intervent.

b) la  dclocalizzazione di  due vasche interrate interferenti con le fasce di sicurezza
dellaviosuperficie. In particolare si prevede la realizzazione di tratt fognari per il collegamento
tra le medesime vasche ¢ quelle da realizzare ex novo in un area esterna al sedime
dell’aviosuperficie, gia sottoposta ad indagini ambientali (conferenza di scrvizi decisoria del

20.07.2011) con validazione dei risultati da parte di ARPAB (nota prot. n.5026 del 17.05.2010).
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Le sole arce interessate dalla realizzazione dei tratti fognar per il collegamento delle vasche

rientrano, anche in questo caso, tra quelle oggetto del piano di caratterizzazione approvato dalla

suddetta conferenza di servizi decisoria del 15.04.2014, di cui ad oggl non risultano trasmessi gli
esiti della caratterizzazionc.

¢) l'nstallazione dell’apparecchiatura metco e di una manica a vento in un arca, per la quale la
Conferenza di servizi decisoria del 15.04.2014, nellapprovare Panalisi di rischio sito specifica
eseguita dalla Syndial limitatamente alle CSR, ha escluso la necessita di qualungque intervento di
bonifica sui terreni.

[’esecuzione dci suddetti interventi (punti a,b e ) prevede scavi per una profondita dal p.c. di 8.65

mt per la realizzazione delle vasche, 6,75 mt per la realizzazione di collettori, 1,25 mt per trincee ¢

0.85 mt per I'istallazione dell’apparecchiatura meteo.

Interviene 1l rappresentante della Regione Basilicata il quale comunica che, relativamente alle

atuvita di caratterizzazione previste dal piano di caratterizzazione “Completamento del Piano di

caratterizzazione  dell'area ex Piasta Matte1” (Accordo di programma Quadro “Rinforzato™) e

approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 15.04.16, ¢ prevista Paggiudicazione dei lavori

nel mese di giugno 2016.

La Conferenza di servizi istruttoria dopo ampia ed approfondita discussione ritiene che

per gli aspetti di competenza e fatta salva Pacquisizione delle necessaric autorizzazioni, le

attivitd possono iniziare a condizionc che:

1. preliminarmente all’avvio delle attivita vengano eseguiti gli interventi di
caratterizzazione delle aree oggetto degli intetventi € non ancora caratterizzate. Detta
attivita di caratterizzazione potrd essere eseguita anche per stralci successivi delle
attivita previste dal documento “Completamento del Piano di caratterizzazione
dell’arca cx Piasta Mattei” e approvato dalla Conferenza di scrvizi decisoria del
15.04.2014, nel rispetto dclle prescrizioni stabilite in fase di contraddittorio con ARPAB;

2. le attivita da effettuare sull’arca non interessino la falda sottostante e in ogni caso non
dovranno pregiudicare ogni eventuale intervento di messa in sicurezza e/o bonifica
della falda medesima.

3. qualora lc attivita di scavo dovessero interessare la falda, dovranno esserc adottate le
necessarie misure di ptevenzione/messa in sicurezza;

4. le eventuali acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite nel
rispetto delle vigenti norme di settore secondo indicazioni ¢ prescrizioni di ARPA.

Infinc la conferenza di servizi istruttoria ricorda che, per le aree gia sottoposte ad analisi di

rischio approvata dalla Conferenza di servizi decisoria del 15.04.2014, qualsiasi modifica

dei parametri ambientali (es. altezza degli edifici) e/o dello scenario di esposizione, dovra

12

A"



prevedere una rielaborazione delPanalisi di rischio. Ai sensi del D.Igs. 152/06, allegato 1 al
Titolo V della Parte Quarta, i risultati delPanalisi di rischio, eseguita su uno specifico
modello concettuale, costituiscono vincoli di natura urbanistica. Pertanto delle limitazioni
d’uso previste dalPanalisi di rischio si dovra tenere traccia allinterno degli strumenti di
pianificazionc urbanistica.

ko
St introduce la discussione al quarto punto all’O.d.g:
Interventi wrgenti per pulisia canali di scolo acque meteoriche nella Z. 1. di Verrandina- Relasione Tecnica e
risullati delle analisi di campioni di terreno trasmessi dal Consorsio per lo Sviluppo Industriale di Matera ed
acquisito dal Ministero dell' Ambiente ¢ della “V'ntela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 5578/8TA del
24.03.2016.

Con nota acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
5578/STA del 24.03.2016 il Consotzio per lo Sviluppo Industriale ha comunicato che al fine di
restituire la funzionalita idraulica a1 canali demaniali in uso al medesimo Consorzio, in data
30.03.2016 sono stati avviatt gl interventi di pulizia degli stessi ¢ che il materiale spurgato e
caratterizzato, sara depositato presso discarica o sito autorizzato. Dagli esiti delle analisi cffettuate
sul campioni di materiali spurgato turti gli analiti ricercati rientrano nelle CSC della Tab. 1 A
dell’All. 5 Parte quarta del D.lgs 152/06.

Interviene 1l Sindaco di Ferrandina il quale chiede al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Matera Pintensificazione delle attivita di pulizia dei canali oggetto delle attivita di cui al documento

in discussione al presente punto all’o.d.g.

La Conferenza di servizi prende atto della comunicazione petrvenuta con nota acquisita
dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 5578/STA
del 24.03.2016.

ok
Si introduce la discussione al quinto punto all’O.d.g:
Piano di caratteriszasione delle aree in localita Macchia di Verrandina frasmesso dal Consorsio per lo Sviluppo
Industriale di Malera ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n.

7731/ 8TA del 28.04.2016.

[’area in esame ha una superficie complessiva di 15.000 mq circa, ¢ fa parte dei terreni acquistati
dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera (CSI) all’interno del SIN “Valbasento”. Parte
dell’area comprende una porzione dellarea ex metanolo, una area a nord-est della stessa (catastale

n.332) e due ulteriori aree a sud ovest (catastali 278 e 290). Allo stato attuale 'impianto ex



metanolo ¢ stato demolito patzialmente: restano in opera le torri di raffreddamento, i
trasformatori, 2 capannoni e alcuni serbatoi comprensivi di linee di carico.

I1 Piano di Caratterizzazione, prevede:

- per la matricc suolo: realizzazione di n. 10 sondaggi a carotaggio continuo, fino a

interceftazione del livello di frangia capillare - orientativamente, 7 m dal p.c. (maglia di indaginc
50 x 50 m). Da ogni sondaggio saranno prelevati 3 campioni (0-1 m; 1 m — zona capillare;
campione medio rappresentativo tra i due precedenti). Sul 50% dei sondaggi (n. 5 sondaggi)
sara prelevato un campione di top-soil (0-10 e¢m). Nel campioni prelevati saranno ricercati i
seguenti parametri (cfr. con Tabclla B — siti ad uso commerciale e industriale) : Composti
inorganici (Antimonio, Arsenico, Berillio, cadmio, cobalto, cromo tot., cromo V1, mercurio, nichel, piombo,
ranre, inco, selenio, lallio, stagno, vanadio, cianuri liberi, fluoruri) romatici (hensene, elitbensene, stirene,
loluene, xilene, somm. Qrganici aromatici), Aromatici Policiclici (Benzo(a)antracene, Benso(a)pirene,
Benzo(b)fluorantene, Benso(k)flnorantene, Bensgo(s,h,i)perilene, Crisene, Dibenso(a.e)pirene,
Dibenzo(a,)pirene, Dibenzo(ai)pirene, Dibenzo(ah)pirene, Dibenso(a,b)antracene, Indenopirene, Pirene,
Sommaltoria policichict aromatici (da 25 a 34), Alifatici clorurati cancerageni (Clorometans, Diclorometann,
Triclorometano, Cloruro di 1 inile, 1,2-Dicloroctano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetraclorsetilene
(PCE), Alfatici clornrati non cancerogeni (1,1-Dicloroetano, 1.2-Dicloroetilene, 1,1,1-Triclorvetano, 1,2-
Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Vetracloroetano), Diossine ¢ Jurant

(Sommatoria PCDD, FCDF, PCB, PCB dioxin like), Idrocarburi C>12 ¢ C<12, Amianto;

- per la matrice acque di falda: saranno realizzati n.4 piezometri e nei campioni prelevau saranno
ricercati 1 seguentl parametri: Me/alli (alluminio, antimonio, argento, arsenico, berillio, cadmiio, cobalto,
cromio tot., cromo V1, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, manganese, tallio, sinco). Organict (boro,
cianuri, fluoruri, nitrifi, solfati), composti organici aromatici (benzene, elilbenzene, stirene, foluene) IP-A1
((Benzo(a)aniracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(gh.i)perilene, Crisene,
Dibenzo(a.bjantracene, Indeno(1,2,3-c)pirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici (da 31 a 36), Alifatici
clorurati cancerogeni (Clorometano, Triclorometano, Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene,
Tricloroetilene, Tetracloroetitene (PCE), Esaclorobutadiene, somm. Organoalogenati) Alifatici clorurati non
cancerogeni  (1,1-Dicloroetano,  1.2-Dicloroetilene,  1,1,1-Tricloroetano,  1,2-Dicloropropane, — 1,2,3-
Tricloropropano, 1,1,2,2-Tefracloroetano), Dinssine ¢ furani (Sommatoria PCDD) PCB, Idrocarburi totali.

Dal cronoprogramma si evince che le tempistiche per 'attuazione del Piano di Caratterizzazione

sono pari a 380 giorni, dall’approvazionc.

La Conferenza di Servizi istruttoria dopo ampia ed approfondita discussione, ritiene

approvabile il Piano di Caratterizzazione delle aree ex Metanolo e chiede al Consorzio per

lo Sviluppo Industriale di Matera:

1) di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dcllc aree oggetto di
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2)

3)

4)

caratterizzazione, al fine di definirc chiaramente la destinazione urbanistica e di poter
individuare i limiti normativi in base a cui effettuare i controlli tabellari. Si ricorda che
la scelta dclla colonna di riferimento per la matrice suolo in funzione della destinazione
urbanistica e/o di uso del sito attuale e futura deve cssere condivisa dal Comune.

il piano delle attivita, comprensivo delle modalita di carattetizzazione (numero e
posizionamento di sondaggi e piezometri, profondita di indagine, analiti da ricercare e
relative metodiche da utilizzare, cronoprogramma degli interventi, ecc) deve essere
concordato con ARPAB, anche al fine di consentire la programmazione delle attivita di
controllo e vetifica ed il prelievo dei campioni per le analisi in contraddittorio che
dovranno essere effettuate su almeno il 10% del totale dei campioni prelevati dal
soggetto obbligato. Le attivita di controllo e validazione dei dati da parte di ARPAB
dovranno essere effettuate anche sui parametri aggiuntivi necessari per eventuale
applicazione dell’analisi di rischio;

qualora nel corso delPesecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti,
gli stessi dovranno essere prelevati e classificati secondo quanto previsto dalla
normativa di settore.

la trasmissione, entro 6 mesi dallapprovazione del piano di caratterizzazione, dei
risultati delle indagini di carattetizzazionc unitamente all’analisi di rischio sito
specifica, ove necessaria. L’elaborato di analisi di tischio dovra essere redatto tencndo

conto delle linec-guida pubblicate sul sito del Ministcro del’Ambiente (link:

www.bonifiche.minambicnte.it/page gruppi T GL ADR2.html).

sk o of

St introduce la discussione al sesto punto all’O.d.g:

Piano di carallerizzazione delle aree ex: Metanolp di Pisticei trasmesso dal Consorsio per lo Sviluppo Industriale di

Matera ed acguisite dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 7732/ 85T.A

del 28.04.2016.

L’area in esame ha una superficie complessiva di 390.000 mq circa, e fa parte dei terreni acquistati

dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera (CSI) all’interno del SIN “Valbasento™.

Tl piano di caratterizzazione in discussione al presente punto all’o.d.g riguarda:

IlArea ex LIQUICHIMICA: tale settore comprende parte delle zone dello stabilimento ex
liquichimica, compresa Parea triangolare, e ricadono all'interno di catastali a destinazione d’uso
sia industriale che verde; nell’arca crano presenti una serie di mmpianti produttivi (centrale

termoelettrica, impianto cloro soda, impianto acido cdloridico, impianto CVM, parco serbatoio

15



monomecro, ccc), oggi completamente smantellat. Gli edifici rimasti comprendono la torre
plezometrica, il serbatoio di acqua, uffici, magazzini, laboratori. L’area é attualmente occupata
dal Centro Intermodale Logistico;

PArea EST: esterna al perimetro dell’area ex liquichimica, e con destinazione d’uso a verdc;
PArea SUD OVESL: ubicata a sud ovest dello stabilimento ex liquichimica, comprende i
catastali n. 436 ¢ n. 498. La destinazione d’uso ¢ a verde;

I'Area SUD, comprende i catastali 274, 428, 431, 434; la destinazione d’uso & a verde.

Il Piano di Caratterizzazione, prevede:

per la matrice suolo: I'esecuzione di n. 182 sondaggi a carotaggio continuo, fino a

intercettazione del livello di frangia capillare - oricntativamente, 7 m dal p.c. (maglia di indaginc
50 x 50 m). Da ciascun sondaggio saranno prelevati 3 campioni (0-1 m; 1 m — zona capillare;
campione medio rappresentativo tra 1 due precedenti). Sul 10% dei sondaggi (n. 18 sondaggi)
sara prelevato un campione di top-soil (0-10 cm). Nei campioni prelevati saranno ricercati i
scguenti parametri(cfr. con Tabella A, siti ad uso residenziale ¢ verde - e tabella B, siti ad uso
commerciale ¢ industriale): Composti wnorganict (Anlimonio, Arsenico, Berillio, cadmio, cobalto, cromo
tot., cromo VI, mercurio, nichel, piombe, rame, <inco, selenio, tallio, stagno, vanadio, cianuri liberi, fluoruri)
Aromatici (bensenc, etilbensene, stirene, loluene, ~ilene, somm. Organici aromalict), Aromatici Policiclici
(Benzo(a)antracene, Benso(a)pirene, Benso(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h.i)perilene, Crisene,
Dibensofa.elpirene, Dibenso(a,l)pirene, Dibenso(aijpirene, Dibenso(ah)pirene,  Dibensofah)antracene,
Indenopirene,  Pirene, Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34), AAlifatici clorurati - cancerogeni
(Clorometano, Diclorometano, I'riclorometano, Cloruro di 1V inile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene,
Tricloroetilene, Tetracloroetifene (PCE),  Alifatici  chorurati  non cancerogeni  (1,1-Dicloroetano, 1.2-
Diclorvetitene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetans, 1,2,3-1 riclorapropano, 1,1,2,2-
Tetracloroetano), Divssine ¢ furani (Sommatoria PCDD, FCDF, PCB, PCB dioxin like), Idrocarburi

C>12 e C<12, Amianto;

per la matrice acque di falda: in aggiunta agli 8 piezometri gia esistenti saranno realizzati

ulteriori 28 piezometri, per un totale quindi di n. 36 piczometri. Nei campioni prelevati saranno
ricercatl 1 seguenti parametri: Metalli (alluminio, antimonio, argento, arsenico, berillio, cadmio, cobalto,
cromo tot., crome VI, ferro, mercirio, nichel, piombo, rame, selenio, manganese, tallio, since). Qrganici (horo,
caaniri, fluornrt, witnfi, solfati), composti organici aromatici (bensene, elilbensene, stirene, foluene) IPA
((Benzo(a)antracene, Benso(a)pirene, Benso(b)flnorantene, Benzo(k)flnorantene, Benzolg.h.i)perilene, Crivene,
Dibenzo(a.b)antracene, ndeno(1,2,3-c)pirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici (da 31 a 36), Alifatici
clorurati cancerogeni (Clorometano, Triclorometano, Clormro di 1 inite, 1.2-Dicloroetano, 1.1 Dicloroetilene,

Lrictoroetilene, Tetracloroetilene (PCE), Vsaclorobutadiene, somm. Orsanoalogenati) Alfatici clorurali non
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cancerogent  (1,1-Dicloroetano,  1.2-Dicloroetitene, — 1,1,1-Tricloroetano, 1,2 -Dicloropropane,  1,2,3-
Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano), Divssine ¢ furani (Sommatoria PCDD) PCB, Idrocarburi tatali.
Dal cronoprogramma allegato, le tempistiche per Pattuazione del Piano di Caratterizzazione sono

pari a 380 giorni, dalla approvazione.

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene approvabile il piano di caratterizzazione e

chiedc, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera,:

1) di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica delle arec oggetto di
caratterizzazione, al fine di definire chiaramente la destinazione urbanistica ¢ di poter
individuare i limiti normativi in base a cui effettuare i controlli tabellari. Si ricorda che
la scelta della colonna di riferimento per la matrice suolo in funzione della destinazione
urbanistica ¢/o di uso del sito attuale e futura deve essere condivisa dal Comune;

2) il piano delle attivitd, comprensivo del numero e posizionamento dei sondaggi e
profondita, della lista degli analiti, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma,
dovra esscre concordato con PARPAB, anche al fine di consentirne la validazione;

3) lc metodiche da adottare per la ricerca degli analiti nclla matrice acque di falda e suolo
insaturo dovranno essere condivise con ARPAB;

4) la trasmissione, entro 6 mesi dallapprovazionc del piano di caratterizzazione, dei
risultati delle indagini di caratterizzazione unitamente allanalisi di rischio sito
specifica, ove necessaria. L’elaborato di analisi di tischio dovra essere redatto tenendo

conto declle linee-guida pubblicatc sul sito del Ministero dell’Ambiente (link:

www.bonifiche.minambiente.it/page gruppi I' GI. ADR2.html).

Kok K
Si introduce la discussione al settimo punto all’O.d.g:
Area ex Liguichimica di Ferrandina. Aggiornamento sullo stato delle attivita.
Il Presidente informa i partecipant all’odierna Conferenza di servizi che sull’area in questione, al
fine di valutare tutte le azioni necessaric al contenimento della contaminazione riscontrata da
ARPAB nelle aree interne ed esterne all’area ex Liquichimica di Ferrandina, si sono tenuti presso il
MATTM numerosi incontri tecnici.
In particolare in data 2.12. 2015 si ¢ tenuto un incontro tecnico, relativo alla medesima tematica, a
conclusione del quale i partecipanti hanno concordato quanto seguc:

1. “..da Societd Syndial dovra trasmettere entro il 15 Gennaio 2016 una sistematisasdone dei dati refativi

alle eventuali variazioni defla piesometrica interna ed esterne all’area diaframmata, nonche, qguell relativi

all‘attuale stato di contaminaszione delle acque di falda;
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2. acquisiti i predetti dati il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Lerritorio ¢ del Mare si impegna a
conpocare un lavolo ltecnico finalizzato alla discussione degli stessi, e qualora necessario, a definire un piano
di azioni da sviluppare con indagini geofisiche assiali, montloragyi specifici ed attivita di bonifica per
verifrcare [lefficacia del barrieramento. ...
Successivamente con nota prot. n. 702/STA del 19.01.2016 la Syndial ha fornito ad ARPA ¢ ISPRA
un estratto mensile in formato grafico tabellare dei dati freaumetrici rilevati nel corso del
monitoraggio post operam in atto, l'aggiornamento del quadro idrochimico con le relative
interpretazioni.
Dalla documentazione trasmessa ¢ cmerso un aumento dei livell di falda nell’area interna al
diaframma, mentre esternamente & stata tilevata una vatiazione dei livelli in funzione della
stagionalita. In corrispondenza della coppia piezometrica Pzw4 e PzMw4 ¢ stato rilevato un delta
del livello di falda negativo.
Con la medesima nota la Syndial ha comunicato, inoltre, Pintenzione a procedere con attuazione
delle seguenti attivita integrative:
® installazione di 2 nuovi pozzi integrativi,
e esecuzione di n. 10 prove di portate a gradini;
e prosecuzione del monitoraggio in continuo dei livelll piezometrici inteti/esterni ¢ dcl
momnitoraggio idrochimico delle acque sotterranee;
e installazione all'interno del sito di una centralina termo-pluviometrica;
¢ implementazione di un modello di flusso.
Con nota prot. n. 1553 del 9/02/2016 acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela decl
Territorio ¢ del Mare al prot. n. 2850/ST'A del 17/02/2016, PARPAB ha trasmesso a tutti i
partecipanti al tavolo 1 risultati analitici del campionamento  in contraddittorio, effettuato dal
17.12.2015 al 21.12.2015, finalizzato ad aggiornare il quadro idrochimico della contaminazione delle
acque sotterranee dell’area in questione.
Dalle tabelle di raffronto tra 1 nisultau delle indagini condotte dalla Syndial e le controanalisi
effettuate da ARPAB, per 1 campioni prelevati ne1 piezometri (PzW1, PzMW1, Pz\W2, P2MW?2,
PzW3, PzD e PzB) sostanzialmente vengono confermati tuttd 1 superamenti delle CSC gia rilevati
nelle campagne precedenti.
Durante 1l suddetto mncontro del 2.12. 2015 oltre alla problematica relativa all’area diaframmata é
stata affrontata la questione relativa alla contaminazione riscontrata nelle aree esterne allo stesso
diaframimna.
A tal proposito i partecipanti al tavolo, al fine di conoscere lo stato ambientale delle aree Mythen,

Triangolare, Centro Logistico Intermodale, Soldo e Someco esterne allarea diaframmata (ex
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liquichimica), hanno concordato di chiedere ai medesimi soggetti di trasmettere i piani di
caratterizzazione relativi alle aree di proprieta.

Il Presidente informa i pattecipanti che relativamente alle arce Mythen, Soldo e Someco,
nonostante le numerose richieste di trasmissione dei piani di caratterizzazione formulate dalle
Conferenze di servizi ¢, tramite nota, dalla Dirczione Generale STA, non & pervenuto alcun
riscontro, ad eccezione della nota prot. n. 3848/STA del 2.03.2016 con la quale la societa Soldo srl
comunica che ‘U suolo dove insiste lo stabilimento ¢ stato acquistato dalla 1iguichimica di Fervandina”.

In ultmo in data 17 Marzo 2016 si ¢ tenuto un incontro tecnico finalizzato ad affrontare le
medesime tematiche. Durante detto incontro i partecipanti hanno concordato quanto segue:

1. “..Syndial dovra trasmetiere entro la data del 15 aprile p.p. un cronaprogramma delle seguents attiniti:

o ustallasione di 2 nuovi POSSE integrativi;

o esecuzgone di n. 10 prove di portate u gradini;

®  prusecusione del monitorageto in continno dei livelli piesometrici intert, esterni e del monitoraggio idrochimico
delle acque sotterranee;

® nstallasione all‘interno del sito di una centralina Lermo-pluviometricas

® mplementazione di un modello di flusso;

o emungimento dei posi interni al diaframma finaliszato all'abbassamento del livello di falda interna.

2. ARPA Basilicata dovra procedere contestualmente alle prove di portata a gradint, che saranno effertuate dalla
Syndial sulle coppie di piesometri interni ed esterni al diaframma, ad un montloraggio dei posy della rete
piesometrica regionale nbicali  esternamente al diaframma e prossimi a ciascuna coppia presomelrica. In termini
di modalita e tempistiche detfe attivita dovranno essere concordate con la societs Syndial.

3. 11 Consorsdo per lo Sviluppo Industriale di Matera dovra trasmettere entro il 10 aprile p.v. il piano di

carallerizzasione dell area triangolare ¢ fornire per la medesima data un riscontro in merito all'avvio delle arttiviti
relative all’area Centro Intermodale;

4. Relativamente alle arce Mythen, Soldo ¢ Someco si chiede al Comune di Uerrandina di Jornire informazioni
aggiornate in wierito ai seggelti proprictari delle suddette aree...”

In merito alle suddctte richieste:

1. la Syndial, ha trasmesso con nota prot. n. AC-PROG/21/2016 del 14.04.2016 acquisita dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutcla del Territotio e del Mare al prot. n. 6971/S1TA del
15.04.2016, il cronoprogramma delle attivita concordate in sede di riunione. 11 suddetto
cronoprogramma ptevede:

* entro la data del 17 maggio 2016 I'ultimazione della realizzazione dei piczometri/ pozzi;

® entro la data del 27 maggio la conclusione del rilievo plano altimetrico;

® entro la data del 27 maggio la conclusione del monitoraggio idrochimico;
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e entro la data del 30 luglio 2016 la conclusione delle prove a gradini;
® cntro la data del 25 Novembre la conclusione delle prove a portata costante e relativa
modellazione numecrica;

Con la medesima nota la Syndial precisa quanto segue:

o “le prove a gradini ¢ di lunga durata, che saranno avviate nel mese di gingno 2016 per una durala
complessiva stimata in circa 10 settimane, comporteranno comungue anche lemungimento dei poszi interni
all’area diaframmata;

® da un recente sopralluoge, ¢ stata individuala una stasione di monitoraggio di proprieta ARPAB, ubicata in
prossimita dell'entrata del polo industriale. Qnalora tale stasione non fosse ritenuta utilissabile si procederd
all istallazione della centralina termo-pluviometrica, previa comunicasione agli Fnti di controllo,

® per quanto concerne ['avvio dell’emungimento ¢ successivo Iratlamento, dovendo conoscere preventivamente la
quantita ¢ le portate di estrasione necessarie all’abbassamento del lvello dell’acqua interno  all area
diaframmata ¢ al fine di identificare la corvetta tipologia/ modalita/ tempistica di Irattamento acque (con
impianto in sito pintlosto che all’esterno), la rappresentasione femporale dello stesso viene subordinata alla
necessitd di disporre dei risullali delle indagini, che includono [esecusione delle prove idrogeologiche e
limplementasgone del modello numerico di flusso. Dt conseguenza si ritiene opportuno non rappresentare nel
cronoprogrammia [avvio dell enungimento in quanto per attivare lo stesso andra esperita preliminarmente
Uintera fase procedurate. ..”

2. 1l Consorzio per lo Sviluppo industriale di Matera con nota acquisita da Ministero dell’ Ambiente
¢ della Tutela del Verritorio ¢ del Mare al prot. n. 7731/STA del 28.04.2016 ha trasmesso, tra
atro, il piano di caratterizzazione relativo all’area triangolare discusso al punto 5 del presente
O.d.g;

3. relativamente alle arce Mythen, Soldo e Someco, la Direzione Generale S1T'A, non avendo
ticevuto tiscontro alla nota prot. n. 17236/STA del 30.10.2015 con la quale veniva richiesto ai
soggetti di trasmettere il piano di cararterizzazione e nel caso della Mythen lintegrazionc alle
indagini di caratterizzazione, ha chiesto, con nota prot. n. 5989/STA del 1.04.2016, al Comunc
di Ferrandina di voler fornire ogni informazione utile ad identificare 1 soggetti proptictati delle
arce sopra indicate. Ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro in metito.

Interviene il Sindaco del Comune di IFerrandina il quale comunica che, a seguito della nota

trasmessa dalla DG STA, ha provveduto a convocare 1 soggetu proprictari delle arce in questione, i

quali, s1 sono impegnati a rclazionare in mernto allo stato delle attvita poste in essere e a quelle

programmate .

Interviene 1l rappresentante dell ARPADB 1l quale, relativamente al cronoprogramma delle attivita

wasmesso dalla Syndial, chiede alla medesima societa di informare Pagenzia in merito alle attivita
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programmate e previste per il mese di maggio 2016, anche al fine di consentire la calendarizzazione
dei campionamenti in contradditorio.

Il rappresentante della societa Syndial, nel comunicare che sono quasi terminate le attivita di
perforazione del piezometro PzMw3, si impegna a trasmettere, a tutti i soggetti interessati, un
agglornamento relativo alle attivita, ad oggl, realizzate.

La Conferenza di setvizi istruttoria dopo ampia cd approfondita discussione prende atto
del cronoprogramma trasmesso dalla Syndial e chiede alla socicta di trasmettere a tutti i
soggetti interessati gli esiti delle attivita che sono state e che verranno condotte nel rispetto
del medesimo cronoprogramma.

La Confcrenza di servizi, inoltre, ribadisce al Comune di Ferrandina la richiesta di
trasmissione di ogni informazionc utilc ad identificare i soggetti proprietari dellec aree
Mythen, Soldo e Someco.

*okokok

Si passa a discutere la documentazione relativa al SIN Area Industriale di Lito Scalo.

St mtroduce la discussione all’ottavo punto all’O.d.g:

Revisione dell’Analisi di Rischio trasmessa da Libro/ Parco Ferrara/ Ediltermica/ Sig.ra Verrastro Rosa Maria
Laura ed acquisita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Tervitvorio e del Mare al prot. n. 18888/ 8T A1
del 23.11.2015.

I’area dell'ex Azienda agricola Donato Verrastro sas ha un estensione di circa 27.000 mq, ed ¢é stata
utilizzata in passato per produzione avicola. Attualmente nell’area sussiste un fabbricato per civile
abitazione ed un edificio per la trasformazionc e la vendita di carni bianche. I Piano di
caratterizzazione ¢ stato approvato dalla confercnza di servizi del 11/10/2007. T.e indagini di

caratterizzazione, eseguite nel 2013 e 2014 hanno evidenziato:

- per le matrici Suoli e top soil: superament delle CSC (sito a destinazione verde/residenziale

- confronto effettuato con 1 valorl indicati da colonna A, tabella 1, All 5, Titolo V — Parte
Quarta del D.Lgs 152/2006) per: Diossine/ furani, Antimonio, Rame, Tallio, S tagno, V anadia,
Zinco, ldrocarburi pesanti C>12. (I.a maggior parte dei superamentl sono stati rilevati a
profondita comprese tra 0-1 m dal p.c.)

- per la matrice Acque di falda: superamenti delle CSC per: so/fass, manganese, 1,2 dicloropropano,

cloroformio;
l.a Conferenza di servizi istruttoria del 12/12/2015 ha chiesto alla socicta la rielaborazione

dell’analisi di rischio trasmessa sulla base delle seguenti osservazioni:
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T ““..Dovranno essere rispettate e CSC ai punti di conformita, PS12 ¢ PXS10, per tutts i parametri ricercati
nella matrice acqua sotterranea che presentano superamenti, da valutare nel! elaborasione dell’Analisi di
Rischio;

2 sl fa rilevare che le caratleristiche tossicologiche del parametro Manganese, escluso dall’Analisi di Rischio,
vengono riportate nel documento di supporto banca dati ISS-INAIL luglio 2014;

3 in merito alle acque di falda si chiede di calcolare il rischio sanitario per i recetlori presenti, nonche il rischio per
la risorsa idrica al punto di conformita

4 per quanto concerne i dati pluviometrici ed anemometrici si ritiene opportuna che si faccia riferimento alla
stasgone Contrada Rossellino, Potenza, disponibili, previa richiesta dettagliata, presso il Settore M onttoraggio
ARPAB;

5 non si riliene adegnato il valore sero assegnato al parametro Ap, differensa di pressione tra indvor e ontdaor;

6 nel caso tn i dovesse mutare la sitnazione altuale del sito, con relativi scenari, sard necessario effettnare una

valutazione del rischio integrativa;

~

le concentrasioni vilevate nei swoli dovranno essere confrontate con le CSC relative alla destinaszone d’uso

dellarea...”

Con nota acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n.

18888/STA del 23.11.2015 la societa ha trasmesso la suddetta rielaborazione.

In base alla potenziale contaminazione riscontrata nel sito in oggetto, ¢ stata identificata un’unica

area sotgente coincidente all'intera dimensionce del sito.

Sono state considerate le sostanze indice: Idrocarburi pesanti (C>12) ¢ Stagno per 1 terreni insaturi

superficiali e Solfati, Mangancsc, 1-2 dicloropropano ¢ Cloroformio per la Falda.

Non sono stati considerati i parametri Antimonio, Rame, Zinco, PCDD e PCDF rilevati nci

terreni con concentrazioni supetiori alle CSC per siti ad uso verde/residenziali, in quanto si ¢

proceduti alla rimozione del cumulo di materiale combusto in corrispondenza di tale campione, e i

parametri Tallio e Vanadio, invece, hanno mostrato concentrazioni nei terreni inferiofi ai valori di

fondo. E stata inoltre considerata quale ulteriore sorgente secondaria la matrice acque di falda al

fine di definire i Rischi sanitari considerando le passivita rilevate nei Piezometri di Monte ¢ Valle

Idrogeologico

Gli esiti della analisi di rischio hanno evidenziato:

- Per la matrice suolo superficiale il sito non presenta Rischi Sanitari ¢ Ambientali. Ta
Concentrazione rappresentativa (concentrazione massima) della Sorgente terreni insaturi
superficiali non cccede la CSR Finale Ambientale per gli idrocarburi pesanti (C>12) come
anche per il parametro Stagno.

- Per la matrice acque di falda, non sono rilevati rischi sanitari




I MATTM, con nota prot. n. 6517/STA del 8/04/2016, ha chiesto un formale parere ad ISPRA ¢

ARPA Basilicata sul documento in csame.

L’ISPRA, con parere IS/SUO/2016/89, trasmesso pet le vie brevi, osserva quanto segue:

“.dn riferimento ai valori di fondo che, per i parametri tallio ¢ vanadio sarebbero superiori alle concentrasion:
riscontrate nei camipiont di suolo, gli stessi devono essere accertati o validati dall’Antorita pubblica compelente, a cul,
quindi, si rimanda la valutasione. In ogni caso si osserva che il sito in esame ¢ interessato dalla sola presensa def
vanadio (in concentrasioni pari a 105 my/ ky nel campione S2 ¢ 101 mg/ kg nel campione S5, respetto alla CS
pari a 90 my/ kg). 1a presensa del tallio, limitata al soly campione S6, ¢ superata dalla rimoZione attuata in
corrispondenza di tale sondaggio, come confermata dagli esiti analitici del collando del fondo scavo S6.

I_a documentazione in esame non fornisce informaszioni dettagliate in merito all’estensione dell’area interessata dally
rimosione. Inolire, non sono state fornite le risultanze analitiche relative alle diossine da ricercare welly strato
superficiale dello scavo in fase di collando.

87 ricorda che il parametro stagno metallico, riscontrato in tutti i sondagei ¢ opgetto di valutasione dell analisi di
rischio sito specifica per i terren, ¢ escluso dai potensiali inguinanti del suolo secondo la legge 116/ 2014 che recita:
“Alla tabella 1 dell allegato 5 af titolo V" della parte quarta del decreto legisiativo 3 aprite 2006, n. 152, al punto
13, la parola: "Stagno" ¢ sostituita dalle seguents: "Composti organo-stannici’"

Nonostante il quadro idrogeologico non sembri particolarmente chiaro, | applicasione dell'analisi di rischio non
segnala particolari criticita.

S7 condivide, in ogni caso, la proposta dell . Aszenda di condurre ulteriori monitoraggi della falda secondo modalits da
concordare con 'Ente di controllo...”

’ARPAB Dip. di Potenza con nota prot. n. 5591 del 12.05.2016 acquisita dal Ministero
delPAmbiente e della Tutela del ‘lerritorio e del Mare al prot. n. 8772 del 12.05.2016 ha
comunicato 'impossibilita a partecipare all'odierna conferenza di servizi in quanto non ancora
terminata la fase istruttoria propedeutica alla redazionc del competente parcre ¢ che il relativo
parere sara inviato ncl pit breve tempo possibile.

La Conferenza di servizi istruttoria dopo ampia ed approfondita discussione prende atto
del parere formulato da ISPRA ¢ comunica che le determinazioni conclusive saranno
assunte, a seguito delPacquisizione del parere ARPAB, nella prossima Conferenza di
servizi utile. Si sollecita, pertanto, PARPAB Dip. di Potenza a trasmettere il parere
richiesto nei minimi tempi tecnici necessati.

stk ok
St introduce la discussione al nono punto all’O.d.g:
Analisi di rischio sito specifica trasmessa dall’Ageco s.rl ed acquisita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del

Territorio e del Mare al prot. n. 19282/ 8T del 27.11.201 5.
L’arca in esame, di propricta della AGECO stl, ha una supetficie pari a 4.980 mgq sulla quale insiste

un impianto di trattamento rifiuti. Il Piano di caratterizzazionc ¢ stato approvato dalla Conferenza

di Scrvizi decisoria del 22/06/2015; le indagini di caratterizzazionc, cseguite nel luglio 2015 ¢

A~

validate da ARPAB, hanno evidenziato:
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- nci suoli: assenza di superamenti delle CSC
- nelle acque di falda: superament delle CSC per 1 parametri Ferro, Manganese, 1,1,2 —
Tricloroetano, 1,2,3 — Tricloropropano, 1,1,2,2 — Tetracloroetano, Bensene e Idrocarburi come n-esano.

Il documento in esame contiene la stima del rischio sanitario ambientale per le acque di falda. Le
vie di esposizione considerate attive sono: Inalazione di vapori indoot, Inalazione di vapori
outdoor e Utilizzo di acqua potabile.
Poiché nell’area oggetto di indagine si rileva la presenza di due falde confinate e 1 superamenti delle
CSC sono stati rilevati sia in cotrispondenza della falda superficiale che di quella profonda, 'analisi
di Rischio sanitario-ambientale sito-specifica ¢ stata condotta in corrispondenza di entrambi gli
acquiferi presenti.
Dall’analisi condotta, in corrispondenza di entrambi gli acquiferi ¢ emerso il rispetto dei limiti di
accettabilita del rischio per quanto riguarda U'inalazione di vapori indoor ed outdoor, mentre, per
quanto riguarda Putilizzo delle acque sotterranee per il consumo umano, si evidenzia un rischio per
la risorsa idrica non accettabile. Si ricorda che nel sito ¢ stato victato con Ordinanza Sindacale
Putilizzo delle acque sotterranee.
I1 MATTM, con nota prot. n. 6517/8TA del 8/04/2016, ha chiesto un formale parere ad ISPRA ¢
ARPA Basilicata sul documento in esame.

IISPRA, con parere 2016/59, trasmesso per le vie brevi osserva quanto segue:

1) .l Analsi di Rischio in esame si riferisce all'area ex ASTEL. che, a valle della realizzagione di wna rampa di
collegamento, dovrebbe essere destinata ad ampliamento dell'area AGECO: infatts, come dichiarato dull'asdenda,
“al fine di ottimiszzare o logistica dei processi produttivi, mivando alla specialigzasione impiantistica degli stessi
processi, la Societa AGECO S.r.l ¢ intensionata ad ampliare la suddetta atitvita di produszione del CSS
wliligando U lotle adiacente (ex ASTEL S.r.l) a quelle dellimpianto in esercisio’. Pertanto, nna volta terminata
la costrusione della rampa interna, vi sard un “lotto unico” che comprenderd entrambe le aree. St ritiene pertanto che
I Analisi di Rischio in oggetio non debba essere limitata all'area ex ASTEL, ma deve comprendere anche Varca
AGCECO in quanto esposiszone dei rvecettors (lavoratori) ¢ legata ad un unico prcesso produttive che interessa
entrambe le aree.

2) Relativamente ai dati relativi alle acque sotterranee, nell'ultimo monttoraggio relativo ad entrambe le arce
CAGLICO ed ex ASTIIL), lunico piesometro (P73) campronato da AGECO in sede di
caratterigzazione ¢ contaminato da Ferro ¢ Manganese, é risultato privo dacqua. Pertanto non si hanno
elementi per comiprendere né la circolazione idrica soltervanea del lotto unico (AGECO + ex ASTEL) né
leventuale contaminazione presente nelle acque. Infatti gli unic presometrs campionali dal proponente
risultano essere i cluster $2-P2 ed $3-P3 presenti nell'arca ex ASTIIL. che hanno ragginnto le profondita
rispettivamente di 15,5 m ¢ di 22 m da p.. Nell'area AGECOQO invece [ piesometyi realizati e visultats

it ascintti hanno raggiunio profondila dell’ordine dei 10 m da p.c. Inolire nel modello concettnale
<g‘>
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dell’Analisi di Rischio relativa alle acque di falda del otto ex ASTEI., 5i parta di due livelli acquifers
(uno superficiale ed uno profondo) di cui peri non si trova riscontro nell'adiacente area AGEFCO per la
quale non si hanno a disposizione punti di prelievo delle acque di falda. 1 a contaminasgone da composti
volatili, bensene, idrocarburi ¢ clorurati (1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-1 ricloropropanag, 1,1,2,2-
Tetracloroetano) sembra inoltre interessare esclusivamente il piesometro S2-P2, mentre nel presometro S 3-
P3 risultano essere presenti sole Verro ¢ Manganese. Si chiede pertanto di rivedere, in accords con
ARPAB, il quadro idrogeologico di riferimento per larea in gggetto al fine di verificare se effettivamente la
sorgente di contaminasione da volafili oggetto dell’ Analisi di Rischio sia limitata all'area ex ASTEL. ¢ se
interessi entrambi [ livelli di falda (superficiale ¢ profonda).

3)  Relativamente ai parametri in input all’ Analisi di Rischio si chiede di rportare in tabella in forma
Sentetica ¢ valor ulilissati per i diversi parametri utilissati e, gnalora questi ullimi siano derivati su base
silo-specifica, ginstificarne il valore adottato indicando chiaramente il criterio di derivasione ¢ le eventualt
determinasioni analitiche a supporto. Non risultano infatti riportati i criteri che hanno porlate, ad esempio,
alla definisgone della tessitura dell'insaturo ¢ della sona satura, alla scelta del valore dellu Srasione di
carbonto organico posta pari a sero sia nell'insaturo che nel saturo, alla scelta del valore della profondita di
Jalda per l'acquifero profondn, alle caratteristiche degli edifici on-site e off site.

1) Relativamente al parametro “velocita del vento”, poiché si richiede in input un dato di “media annua’ si
ritiene che una serie storica di un anno (novembre 2014 — novembre 2015) a cadenza giornaliera o mensile
non sia sufficiente. Occorve pertanto ulilizzare una serie storica perlomeno decennale per poter derivare una
media annua. ..

Successivamente con nota prot. n. 5421 del 9.05.2016 PARPAB Dip. Di Matera ha trasmesso un
proprio parere in merito al documento in discussione al presente punto allodg. In particolare
0Sserva quanto seguc:

o “..Nella sintesi dei risultati, di cui al paragrafo 5 del documento AdR, lesercente dichiara che il rischio
ingestione acqua di falda possa ritenersi trascurabile poiché I'acqua sotterranea non viene emunta, né per fini
di tipo potabile né irrigii.

Si ritiene, tuttavia, che occorra definire un pinto di conformita a valle idrogeologica del sito per consentire

all’ente di controllo di procedere nel temspo ai relativ monitoraggi circa qualila dell acqna sotterraneq;

o I/ piegometro P33 (gi esistente e facente parte del lotio contigun), intercettante solo | acquifero superficiale, ha
una scarsa fungone ai fini del presente  procedimento  ambientale dal momento che non ospilava dcqiua

durante la caratters azones

o [ necessario la realizaione dioun wiwovo piesometro a valle idrogeolngica del sito, con identiche
carattertstiche strutturali dei due gia presents, cioé a doppia canna, atto ad infercettare i due livelli di acquifero

presenti ed oggetto di contaminasione;
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o Llulteriore piesometro, nei pressi del confine del lotto, con funsione di Punto di Conformilta, si rende

indispensabile per chiarire il dettaglio del modello idrogeologico del sito, non definibile con soli due piesometrs,

e sopratfullo consenle di avere maggion! conoscense cira la localiszazione della sorgente di contaminazgone,

AN

anche in relasione al lotto contigue.

Alta luce di tali considerasiont, si ritiene che I'-1nalisi di Rischio presentata debba essere riformulata in relasione ai

rifievi sopra esposti. ..

La Conferenza di Servizi istruttoria odicrna, tenuto conto dei pareri espressi dagli enti,

chiede alPAzienda di presentare, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, una

rieclaborazione dell’Analisi di Rischio che tenga conto delle seguenti ossetvazioni:

D

2)

3)

D

5)

6)

PAnalisi di Rischio dovra comprendere anche Parea AGECO in quanto Pesposizione dei
recettori (lavoratori) ¢ legata ad un unico processo produttivo che interessa entrambe le
aree;

relativamente ai dati delle acque sotterrance dovra essere rivisto, in accordo con
ARPAB, il quadro idrogeologico di riferimento dcll’area al fine di verificare se
effettivamente la sorgente di contaminazione da volatili oggctto dell’Analisi di Rischio
sia limitata all’area ex ASTEL e se interessa entrambi i livelli di falda (superficiale e
profonda);

relativamente ai parametri in input alPAnalisi di Rischio si chiede di riportare in tabella
in forma sintetica i valori utilizzati per i diversi parametri utilizzati e, qualora questi
ultimi siano derivati su base sito-specifica, giustificarne il valore adottato indicando
chiaramente il criterio di detivazione e le eventuali determinazioni analitiche a
supporto.

relativamente al parametro “velocita del vento”, poiché si richiede in input un dato di
“media annua” si ritiene che una serie storica di un anno (novembre 2014 — novembre
2015) a cadenza giornaliera o mensile non sia sufficiente. Si chiede pertanto di utilizzarc
una serie storica perlomeno decennale per poter detivare una media annua;

definire un punto di conformita a valle idrogeologica del sito per consentire all’ente di
controllo di proccderc nel tempo ai relativi monitoraggi circa qualita delPacqua
sotterranea;

la realizzazione di un nuovo piezometro a valle idrogcologica del sito, con identiche
caratteristiche strutturali dei due gia presenti, cioé a doppia canna, atto ad intercettare i

due livelli di acquifero presenti cd oggetto di contaminazione.



ook

St passa a discuterc gli elaborati relativi agli interventi di cui all’ Accordo di Programma Quadro

“Rinforzato”

St introduce la discussione al decimo punto allO.d.g.

Stato di attwasione degli interventi di caratteriszasione, messa in sicuresa e di bonifica delle acque di fulda ¢ dei
suoli net Siti di Inferesse Nazionale di “Tito” ¢ “Val Basento” previsti dall’Accordo di Programma Quadro
sottoscritto in data 19.06.2013 trasmesso dalle Regione Basilicata ed acquisita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della

Tutela del Tervitorio ¢ del Mare al prot. n. 7269/ 8T del 21.04.2016.

Con nota acquisita dal Ministero dcl’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n.
7269/ST'A del 21.04.2016 la Regione Basilicata, in qualita di soggetto attuatore degli interventi, ha
trasmesso una relazione sullo stato di avanzamento dei singoli interventi previsti dall’ Accordo di
Programma Quadro per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza ¢ di bonifica delle
acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale di “Tito” e “Val Basento”, sottoscritto in

data 19 giugno 2013. Da detta relazione emerge quanto segue:

Intervento CBMTO01- SIN di Tito “Prosecuzione dcgli interventi di messa in sicurezza e
bonifica delle acque di falda

Il progetto preliminare, redatto dal CSI di Potenza in collaborazione con ISPRA, discusso in sede
di conferenza di servizi istruttoria del 22.06.2015, ha permesso di svolgere la procedura di gara,
individuata, per questo intervento, nell’appalto integrato complesso ex art 53 comma 2 lettera <)
del D. 1.GS 163/2006. La Regione Basilicata, ponendo a base di gara il suddetto progetto, ha
acquisito in sede di offerta 1 progetti definitivi nonché le offerte economiche, nel termine fissato
dal bando del 10.11.2015. Ia gara si & conclusa, con il raggiungimento dell’Obbligazione
Guuridicamente Vincolante (da ora OGV), coincidente con Paggiudicazione provvisoria avvenuta
in data 31.12.2015.

Il Presidente informa 1 partecipanti all’odierna Conferenza di servizi che il progetto definitivo sara

discusso nel successivo punto allo.dg.

” Intervento CBMTO02 -SIN Tito “Bonifica dell’area fluviale compresa nel SIN di Tito”

Le analisi integrative effettuate da ISPRA, in qualita di responsabile della progettazione
dell'intervento, non hanno riscontrato alcun superamento delle soglie di contaminazione. A seguito
di tale constatazione i progettisti hanno proposto un semplice piano di monitoraggio ambicntale
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che ba ricevuto alcune prescrizioni riguardo il set analitico ¢ la relativa stima dei costi nella
Confetenza di Servizi del 22.06.2015. 1l nuovo piano di monitoraggio, rivisitato, costituisce il punto
di partenza per lo svolgimento della gara necessaria all'individuazione dellPaffidatario del servizio.

Al contempo, il relativo bando di gara ¢ stato trasmesso alla Stazione Appaltante in data 8.04.2016
cd attende Papprovazione da parte della Giunta. Irattandosi di un progetto di monitoraggio, si ¢
scelto di procedere ad una gara di sevizi al massimo ribasso ¢ si stima di poter indire la gara entro la

meta di Aprile 2016 ¢ pertanto raggiungere POGV entro il 30.06.2016.

Il Presidente informa 1 partecipanti all’odicrna Conferenza di servizi che la revisione del progetto in

questione sara discussa al dodicesimo punto all’o.dg.

Interventi CBMTO03 SIN di Tito “messa in sicurezza e bonifica delle scorie sidcrurgiche” e
CBMT04 SIN di Tito “Messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi”

1 due interventi riguardanti il bacino scorie ¢ la discatica fosfogessi, non possono essere definiti, né
avviatl se non a valle della caratterizzazione radiologica del sito. In csito all’esecuzione della stessa
dovra essere adeguato il progetto di bonifica. La fasc istruttoria sul documento di caratterizzazione
radiologica, condotta dalla Commissione Prefettizia, nominata dal Prefetto di Potenza ai sensi
dellart 126 —bis, c. 1 lett ¢) del D.LGS 230/995, si & conclusa con la redazione del documento
finale da parte della Commissione, approvato con il provvedimento prefettizio n. 22669 del
20.05.2015. Il documento della Commissione ha imposto una profonda rivisitazione al documento
di caratterizzazione che era stato esaminato.

Per tali ragioni il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, incaricato della
progettazione, ha proceduto all’integrazione dei Piani di carattetizzazione ¢ monitoraggio
radiologico, in ottemperanza alle prescrizioni prefettizie. I piani di caratterizzazione ¢ monitoraggio
radiologico sono stati acquisiti dalla Regione Basilicata in data 30.03.2016 e validat. Il bando di
gara per laffidamento della caratterizzazione ¢ pronto per lapprovazione. Conclusa la
caratterizzazione, che da cronoprogramma di progetto durera circa 11 mesi, si potra procederc alla
progettazione nonché all’affidamento dei lavon dell’intervento di bonifica.

Per le ragioni sopra esposte, la OGV non potra essete raggiunta prima del mese di Marzo 2018,

Intetvento CBMT05 SIN Val Basento — Complctamento esecuzione della caratterizzazione
delParea ex pista
Mattei.

I1 progetto esecutivo elaborato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera

ed approvato dalla Conferenza di servizi decisotia del 15.04.2015, ¢ stato posto a base del bando di
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gata con appalto al massimo ribasso e pubblicato sul sito del Committente i 31.10.201 5, con il
termune per la presentazione delle offerte fissato al 07.12.2015. A tale data sono arrivati 28 plichi
per altrettante offerte economiche. I.a gara ¢ in fase di svolgimento ¢ la Commissione, si accinge ad
aprire le offerte economiche.

Lintro il 30.04.2016 si stima di poter raggiungere FTOGV.

Intetvento CBMT06 SIN Val Basento — Completamento della messa in sicurezza e
bonifica delle acque di falda delle sole aree di competenza pubblica”

N

Il progetto ¢ stato redatto da ISPRA che ha ritenuto opportuno suddividerla in tre sottoprogetti
(Salandra, Ferrandina ¢ Pisticci), sulla base di alcuni fattori quali 'estensionc del SIN, la morfologia,
Passctto 1drogeologico, le caratteristiche della contaminazione delle acque sotterrance, in accordo,
tra Ialtro, con la suddivisione del vigente Piano Regolatore Generale del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Matera. Il progetto ¢ stato oggetto di discussione nel corso della
Conferenza di Servizi del 12.11.2015, da cui sono emerse alcune osscrvazioni cui ISPRA ha dato
seguito con il relativo adeguamento del progetto trasmesso in via definitiva in data 07.04.2016.

Trattandost di un progetto preliminare, si procedera con una gara d’appalto integrato complesso

che richicde tempi notevolmente lunghi, pertanto, la OGV potra cssere raggiunta entro il

31.08.2016.

Intervento CBMT07 SIN Val Basento -Bonifica dei suoli delle aree pubbliche nonché di
quelle agricole colpite da inquinamento indotto.

La progettazione di questo intervento ¢ stata affidata al Consorzio per lo sviluppo industriale della
Provincia di Matera. Nell’ambito della Convenzione stipulata, 11 Consorzio ha provveduto alla
progettazione di livello definitivo, ed il relativo progetto ¢ stato inviato al Ministero in data
08.04.2016 per le valutazioni di competenza.

Si deve fare presente che nel corso di tale progettazione si é reso necessario un ulteriore
approfondimento delle attivita di caratterizzazione del sito in questione, che ha compottato la
sottoscrizione di una convenzione integrativa con il Consorzio di Matera ¢ la realizzazione del
progetto opcerativo di caratterizzazionc integrativa. Per questo motivo, quindi, i tempi di redazione
del progetto complessivo si sono inaspettatamente prolungati.

La caratterizzazione integrativa, unitamente al progetto di bonifica sono stati trasmessi dal
consorzio ASI Matera alla Regione, che i ha immediatamente trasferiti al MATTM in data
07.04.2016.

Considerando i tempi tecnici necessari allespletamento delle procedure di gara, si considera di

poter raggiungere POGV entro il mese di Novembre 2016.
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Il Presidente informa i partecipant alPodierna Conferenza di servizi che il progetto n questione

sara discusso tra le varic ed eventuali del’Odg.

CBMTO08 SIN Val Basento- Completamento declla caratterizzazione e completamento della
progettazione della bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti del fiume Basento.
I’intervento si compone sostanzialmente di due fasi:

* compleramento della caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti;

* Progettazione della MISFE ¢ bonifica delle acque e sedimenti dell’asta fluviale del fiume Basento
all'interno del SIN Valbasento.

I.e due fasi sono interdipendenti ed in particolare, come facilmente si comprende, la scconda deve
necessariamente scguirc la prima.

Tale circostanza ha di fatto guidato il RUP dellintervento nclla decisione di scindere le due,
affidando la progettazione della prima ad ISPRA, ¢ riservandosi la possibilita di decidere sulla
seconda solo a conclusione della carattetizzazione. Una volta acquisito 1l progetto  del
completamento della caratterizzazione redatto da ISPRA ed approvato in Conferenza di Servizi in
data 19.11.2014, si ¢ deciso di appaltarne I'esecuzione con un bando di setvizi ex art 55, comma 5,
del D. 1.GS 12 aprile 2006, n.163.

ILa gara si ¢ regolarmente svolta con il raggiungimento del’OGV, avvenuto a fine febbraio 2016,

Intervento CBMT09 SIN Val Basento- “Realizzazione interventi di MISE e bonifica delle
acque superficiali ¢ dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento”

I’intervento CBMTO09 non pud prescindere dalla chiusura del precedente, il CBMT08, in quanto
solo gli esiti della caratterizzazione potranno portare ad una definizione dellintervento di bonifica
da potre in esserc. Si presume pertanto, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, di poter ottenerc da
ISPRA una progettazione definitiva dell'intervento di bonifica entro il mese di Novembre 2016 e,
considerando 1 normali tempi teenici per lo svolgimento della procedura di gara, s1 stima il

raggiungimento del’lOGV entro il 31.05.2017.

Intervento CBMT10 SIN Val Basento- Progcttazione e realizzazionc degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit

Il progetto preliminare dell’intervento in questione & stato discusso dalla Conferenza di servizi del
7.03.2014. La gara per i lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito Ex Materit si ¢ conclusa con

Paggiudicazione definitiva avvenuta con DGR n. 1424 del 25.09.2015.
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Visto lo stato di avanzamento dell'intervento, solo una piccola quota del finanziamento asscgnato
risulta utilizzata alla data del 31.12.2015, imputabile alle spesc di gara. La mancata rendicontazione
della rimanente quota parte del atato finanziamento, rinvenicnte dai  fondi FESR,
complessivamente ammontante ad euro 2.272.727,00, ne determinera la non csigibilita. Si1 rende
pertanto necessaria una nmodulazione delle font di finanziamento al fine di assicurare piena

attuazione all’intervento stesso.

Il Presidente informa 1 partecipanti all’odierna Conferenza di servizi che il progetto definitivo sara

discusso al tredicesimo punto all’Odg.

La conferenza di servizi prende atto dello stato di attuazione degli interventi comunicato
dalla Regione Basilicata. In riferimento alla rimodulazione dei quadri economici é stata
interessata la Divisione I della DG STA competente in materia di programmazione e

gestione delle risorse per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

KK K

Siintroduce la discussione all’'undicesimo punto all’O.d.g.
Intervento CBMTO1 "Prosecusione degli interventi di mesia in stcureszu e bontfica delle acque di falda". Progetto
Definitivo trasmesso dalla Regione Basilicata ed acquisito dal Ministero dell’ Ambicnte ¢ della Tutela del Territorio

e del Mare al prot. n. 6101/ STA del 4.04.2016.

L’'intervento in questione consiste nella creazione di uno sbarramento idraulico, realizzato con
pompaggio di acqua dalla falda e successivo trattamento delle acque emunte.
Il Presidente ricorda ai partecipanti che la Conferenza di servizi istruttoria del 22.06.2015, posto
che il proponente intende procedere con un appalto integrato, ha preso atto del Progetto
Preliminare relativo all’Intervento CBMTO1 “Prosecuzione degli intervenri di messa in sicurczza e
bonifica delle acque di falda” ed ha osservato quanto segue:
e relativamente all'impianto TAT', dovra essere definito:
1. un piano di monitoraggio delle acque trattate a1 fin1 di una verifica dell’effettiva riduzione
della massa delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di falda;
2. un piano di monitoraggio delle emissioni gassose dopo trattamento con 1 filtri a carboni
attivi ai fim1 della venfica de1 limiti di emussione previst nella parte V del D. Lgs. 152/06

(Allegato I parte II);
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Infine la medesima Conferenza di servizi ha chicsto che la manutenzione programmata dei filtri a
carbone attivo sia impostata in modo da garantire una rapida sostituzione del tiempimento dopo il
SUO esaurimento.

Come tiportato  nel precedente punto allodg, per il progetto in questione ¢ stata svolta la

procedura di gara, individuata, nell’appalto intcgrato complesso ex art 53 comma 2 lettera ¢) del D.

LGS 163/2006. Ta gara si e conclusa, con il raggiungimento dell’OGV, coincidente con

I'aggiudicazione provvisotia avvenuta in data 31.12.2015.

Successivamente con nota acquisita dal Ministeto del’ Ambiente ¢ della 'l'utela del Territorio e del

Mare al prot. n. 6101/STA del 4.04.2016 la Regione Basilicata ha trasmesso il progetto definitivo in

discussione al presente punto all’O.d.g.

Sulla basc della progettazione preliminare ¢ delle attivita previste dal bando di gara,

preliminarmente alla redazione del progetto definitivo sono state individuate le seguenti linee guida

generali:

a. redazione del progetto definitivo con i medesimi obbiettivi del progetto preliminare con il
prercquisito fondamentale ed imprescindibile che le sorgentt di contaminazione delle acque
sotterrance poste a monte idrogeologico dell’area ex Liquichimica siano tenute sotto controllo
almeno in relazione alla migrazione delle acque contaminate;

b. recepimento di tutte le prescrizioni contenute negli atti di approvazione ed in particolare nei
vetrbali delle Conferenze di servizi;

c. realizzazione di tutte le infrastrutture previste all'interno delle aree del SIN ed in particolare
delle arce Ex Liquichimica;

d. ampliamento del piano di indagini integrative al fine di acquisite, propedeuticamente alla
progettazionce esccutiva, una approfondita conoscenza del sito ¢ delle sue recenti dinamiche ed
cvoluzioni con riferimento alla contaminazione in atto unitamente ad una conoscenza di
dettaglio delle sorgenti secondarie compresa Iarea di stoccaggio dei fosfogessi;

e. realizzazione di un impianto di trattamento acque di falda (TAI) con limiti allo scatico
conformi allo scarico in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/2000.

f. utilizzo delle acque a valle del TAF per uso diverst;

g. progettazione dei sistemi di bonifica con una particolare attenzione alla riduzione, in fase di
realizzazione, dei tempi di esecuzione al fine di accelerare I'inizio delle operazioni di bonifica

h. predisposizione di un piano di monitoraggio ¢ controllo in fase di gesuonc in grado di acquisire,
nel piu breve tempo possibile, le informazioni sull'evoluzione della bonifica ¢ di fornire le
informaziont per gli opportunt interventi di adeguamento;

i. redazione del progetto definitivo nel rigoroso tispetto del D.P.R. 207/2010 5 ottobre 2010, n.

207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
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recante «Codice dei contratti pubblici rclativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CI% e 2004/18/CE”(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

). applicazione di specifico piano della qualita adottato nel’ambito della fase di progettazione nel
rispetto della norma ISO 9001-2008 mirato a gestire Pinterdisciplinarieta delle vatie prestazioni

specialistiche.

Il progetto in discussione al presente punto dell’O.d.g prevede i seguenti interventi:

1. realizzazione di una barricra idraulica finalizzata allo sbarramento delle acque di falda presenti

all'interno del sito. Tl progetto prevede la realizzazione di 22 pozzi collocati lungo il confine
orientale dello stabilimento ex Liquichimica. l'ale configurazione & stata resa possibile da una
nuova modellazione dell’acquifero che ha permesso di definire una piu razionale ubicazione dei
pozzi barricra. Le acque emunte e collettate saranno inviate all'impianto TAF ed accumulate a
valle di quest’ultimo in un serbatoio di stoccaggio prima di esscre scaricate in corpo idrico
superficiale.

2. realizzazione dei pozzi di ecmungimento con tecnica a petcussione prevedendo inizialmente duc
differenti profondita determinate sia sulla basc dei risultati del modello idrogeologico che dalla
stratigrafia presente lungo il fronte di emungimento. In particolare verranno realizzati 9 pozzi
alla profondita di 21 m (da RWO1 a RW09) e 13 pozzi alla profondita di 15 m (da RW10 a
RW22). I pozzi saranno in grado di emungere una portata complessiva di 90 mc/h, con un

fronte di cattura di circa 1000 m, in conformita alle specifiche del progetto preliminare.

3. collettamento dei pozzi barriera. 11 funzionamento della rete di emungimento dalla barricra
idraulica ¢ stato studiato realizzando un modello matematico per determinarne i parametri
caratteristici. Nelle attuali condiziom progettuali €  possibile dimensionare condotte con

caratteristiche tecnico-dimensionali PE PN 10 DE 90.

4. bonifica aree sorgente secondaric che sulla base dei dati di caratterizzazione delle matrici
contaminate ad oggi disponibili (assenza di prodotto in fase libera e concentrazioni di composti
organo-clorurati in falda) ed in considerazione dell’obiettivo di minimizzare le intetferenza del
cantiere con le attivita industriali, avverra preferenzialmente adottando la tecnica dell’Fnhanced
Biodegradation EB. Al fine di vetificare Papplicabilita di tccniche di attenuazione naturale
stimolata per la bonifica delle acque di falda del sito verranno preliminarmente realizzati una
serie di test pilota di laboratorio.

5. lmpianto di trattamento acque di falda (I'AT). T’impianto TAF avra una porrata di 110 mc/h.
lale portata, eccedente la portata prevista dal bando, pati a 90 mc/h, ¢ stata individuata al fine
di garantite allimpianto una capacita residua (pari a circa il 20% della pottata ottimale

individuata nel progetto preliminare). Tale soluzione permette una migliore gestione e flessibilita
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dellimpianto umitamente alla gesuone di potenziali e transitori sovraccarichi idraulici.
Sinteticamente Pimpianto comprende le seguenti sezioni per la linea trattamento acque di falda:

¢ Sistema di clorazione iniziale su linea di atriva dai pozzi;

e Serbatoio di stoccaggio/omogenizzazione di testa impianto con gruppo di rilancio;

» [iltrazione primaria multimedia su filtro a pirolusite;

e Colonne di strippaggio con gruppi di rilancio intermedio ¢ finale;

e [iltrazione su carboni attivi;

e Sistema di controlavaggio filtro multimedia e filtri a carbone attivo;

e C(aptazione e convogliamento COV da strippaggio a filtrazione con carboni attivi;

e Affinamento finale con osmosi inversa;

¢ Impianto chimico fisico per trattamento concentrato osmosi ¢ reflui contro lavaggio filtri;

e Sistema di automazione controllo e gestione dell’intero impianto;

e Disposizione su piattaforma.

6. Serbatoio di accumulo. Al fine di garantire lo stoccaggio delle acque in sito per un riutilizzo

allinterno dell’area industriale € previsto un serbatoio di accumulo delle acque trattate del TAF
di capacita massima pari a 600 mc. Il serbatoio ¢ dotato di una linea di ingtesso (DN 200) e due
lince di uscita: una dedicata al riuso in sito (DN 100) ¢ una flangiata per lo scarico di fondo (DN
200). 1l serbatoio ¢ dimensionato per trattenere l'acqua trattata fino al livello massimo, raggiunto

il quale si attivera lo scarico attraverso un tubo di troppo picno.

I1 progetto m discussione al presente punto all’ordine del giorno prevede inoltre I'esecuzione di un
piano di monitoraggio ¢ controllo per la validazione dell’efficienza della barriera idraulica e
aggiornamento del modello idrogeologico. In particolare si prevede un monitoraggio impiantistico,
un monitoraggio idraulico ¢ un monitoraggio idrochimico. I dati acquisiti nel corso delle atdvita di
monitoraggio e controllo saranno claborati trimestralmente ¢ rappresentati in forma di grafici ¢
tabelle e riportati nella relazione tecnica periodica.

La valutazione dell’efficacia della barriera avverra trimestralmente, mediante il confronto fra 1 dati
acquisiti nel periodo di osservazione ¢ gl obicttivi progettuali.

Il funzionamento della barriera sara garantito nel tempo mediante la predisposizione ed attuazione
di un programma di gestione ¢ manutenzione ordinaria dei sistemi. Il programma di gestione e
manutenzione prevedra le procedure di intervento da attivare nel caso di verifica dei guasti e dei

malfunzionamenti della barriera.

34



Analisi di rischio per Parca di stabilimento ex Liquichimica di Tito
[’area in esame ricade allinterno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Tito Scalo (PZ), cd ha
un’estensione di circa 315 ha.
1 Piano di Caratterizzazione, cseguito nel 2007-2008, ha evidenziato una diffusa contaminazione
delle acque sotterranee per la presenza, oltre le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di
cui al D.Lgs 152/06, composti organoclorurati (tricloroetilene, triclorometano, 1,1 2-tricloroetano,
1,2-dicloroetilene e cloruro di vinile), idrocarburi totali (espressi come n-esano) ¢ per alcuni
composti inorganici (ferro, manganese, solfati ¢ un superamento di arsenico).
Detto quadro della contaminazione ¢ stato successivamente confermato dagli esiti dei successivi
monitoraggi condotti da ARPAB nel periodo febbraio 2010- febbraio 2013.
I’analis1 di rischio elaborata per il Sito ¢ stata spinta sino al secondo livello. Tale scelta si basa sul
tatto che le indagini di carartterizzazione ambientale svolte consentono di disporre di una base dati
che, unitamente a quella fornita dalla letteratura, permette di applicare un modello di simulazione
del trasporto per lo studio della diffusione della contaminazione alle aree esterne alle sorgenti di
contaminazione.
I.a procedura e stata eseguira in modalita inversa, essendo finalizzata alla determinazione delle CSR
per la matrice terreno ed acqua sotterranea.
Particolare attenzione ¢ stata posta nella scelta dei parametri usatt che rispondono sia a criteri di
cautcla sia a quelli di sito-specificita ricavat dalle indagini di caratterizzazione svolte.
Per le simulazioni condotte nell’ambito dell’analisi di rischio ¢ stato utilizzato i1l software Risk-net
versione 2.0, con datt in ingresso in parte ricavati da indagini ambientali condotte in campo, ed in
parte da fonti bibliografiche, adottando valori di tipo cautelativo che hanno massimizzato la
conservativita del modello stesso.
Per quanto riguarda le proprieta chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti i valori sono
stati desunti dalla Banca Dau ISPLS]L-ISS (aggiornamento di marzo 2015).
Dagli esiti delPanalisi di rischio ¢ emerso che:

¢ il suolo superficiale si rittene non contaminato;

e il suolo profondo si ritiene non contaminato;

® lc acque sotterrance si ritengono contaminate, determinando un rischio non accettabile sia

per 1 potenziali recettort all’interno del Sito sia - termint di conformita alla CSC al confine
del Sito stesso.

All’esito dell’analisi di rischio condotta, la Regione ritiene necessario predisporte un progetto di
bonifica del Sito che contempli intervent di contenimento idraulico sulla falda ¢ interventi in area
sorgente finalizzati all’abbattimento delle concentrazioni dei contaminanti organici attualmente

presenti.



II MATTM, con nota prot. n. 8198/STA del 5/05/2016, ha chicsto un formale parere all'ISS sul
documento in esame.

In merito & stato acquisito il parere ISS prot. n 12873 AMPP. IA. 12 del 05/05/2016 che, sulla
base declla documentazione istruita, ““..ritiene che il progettista abbia elaborate lanalisi di rischio in
oltemperansa sta a quanto previsto dall’Allegato 1, Parte Quarta, Titolo 17, de/ D.Jgs. 152/06 ¢ s.m.i. sia
rispetto a guanto ripariato nei documenti da utilisare a livello nasionale per lo sviluppo dell’AdR, pertanto, il
documento in oggetfo puo essere approvalo...” .
I1 Presidente, informa i partecipanti all’odicrna conferenza di servizi istruttoria che dalllistruttoria
condotta sulla documentazione trasmessa dalla Regionc Basilicata ed acquisita dal Ministero
del’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 6101/STA del 4.04.2016 ¢
presente il computo metrico non estimativo degli intetventi.
La Conferenza di servizi istruttoria dopo ampia ed articolata discussione, tenuto conto del
parere formulato dalPISS, ritiene approvabile Panalisi di rischio relativa alParea ex
Liquichimica di Tito e relativamente al progctto definitivo delPintervento "Prosecuzione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda" chiede la
trasmissione del computo metrico estimativo e relativo quadro economico.

FokoR K
Siintroduce la discussione al dodicesimo punto all’O.d.g.
Intervento CBMTO2. Rer. 2 Progetto di bonifica relative alla "Bonifica dell’ area fluviale compresa nel SIN"
trasmesso dalla Regione Bastlicata ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Verritorio ¢ del Mare
al prot. n. 20579/ STA del 27.12.201 5.
La progettazione preliminare dell'intervento ¢ stata trasmessa dalla Regionce ¢ discussa in sede di
Conferenza di servizi istruttoria del 22.06.2015 che ha chiesto una rivalutazione del set analitico e
dei conscguenti costi dell'intervento.
Con nota prot. n. 230983 decl 6.11.2015 acquisita dal Ministero del’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. n. 17661/STA del 6.11.2015 la Regione Basilicata ha trasmesso e
integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi istruttoria del 22.06.2015.
La Conferenza di servizi istruttoria del 12.11.2015 ha preso atto della riduzione del set analitico ¢
conseguentemente del minor costo complessivo dell’intervento osservando che non ¢ stato
indicato il prezziatio di riferimento dal quale sono stat desunt i prezzi riportati in elenco, non &
stata riportata I'analisi di prezzo per 1 N.P ¢ che nel quadro cconomico alle voci A € B sono state
applicate le aliquote 1V A sta al 10% che al 22%.
Con nota acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.

20579/STA del 27.12.2015 la Regione ha trasmesso le integrazioni richieste.
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In particolate con il documento in discussione al presente punto al’Od.g la Regione comunica che
1 prezzi delle analisi riportatt sono derivati dal ‘lariffario ARPAB (pubblicato sulla G.U. n.12 del
14.2.2002 della Regione) ¢ ove non disponibili dal Tariffario delle prestazioni dell ARPA Piemonte
(pubblicato sul BUR n. 24 del 13.6.2013).
In relazione al Quadro Economico trasmesso si tileva che sullimporto dei servizi (voce A) &
applicata PFTVA a tasso agevolato pari al 10% in contrasto con la normativa di settore che prevede
I'IVA ordinaria (22%).
Inoltre per le voci del quadro B- Somme a disposizione del’ Amministrazione (ad eccezione della
voce bl) non si evince Pimporto per la voce IVA.
La Conferenza di scrvizi dopo ampia ed approfondita discussione chicde alla Regione
Basilicata di adeguate gli importi con Papplicazione dell’aliquota IVA cotretta sullimporto
dei servizi (voce A) e per quanto riguarda la voce B, qualora non ¢ compresa nei singoli
importi indicati, occorre adeguare il Quadro cconomico con Pinserimento dell’TVA
nell’aliquota del 22%.

Fookokok
St introduce la discussione al tredicesimo punto all’O.d.g.
Intervento CBMT10. Progetto definitive di messa in sicuresza e bonifica del sifo ex Materit trasmesso dalla
Regione Basilicata ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
7414/ STA del 26.04.2016.

I Presidente ricorda che il progetto preliminare dell'intervento in questione & stato discusso dalla

Conferenza di servizi del 7.03.2014 che prevedeva:

1. rimozione e smaltimento presso idonco impianto autorizzato di circa 120 fusti  contenend
riftuti liquidi pericolosi classificati con codice CER 160303* per un volume di circa 3.5 mc pari a
circa 3.500 lg;

2. Smaltmento di numerosi big bags contenenti prodotti gia pronti per il conferimento in discarica
e confezionamento di materie prime (fibre di vetro, ecc) e rifiuti misti speciali contaminati da
amianto presenti all'interno del capannone;

3. Rimozione ¢ smaltimento di coperture (circa 880 mq) e tamponament verticali (circa 19.000
mgq) del capannone principale nonché dellle tettoic (circa 4.100 mq) con lastre di eternit Nel
corso delle operazioni dovranno essere effettuati i monitoraggi ambientali secondo le modalita
da concotrdate con la ASL.

4. Rimozione di suolo contaminato in hot-spot nei punt in cui la caratterizzazione ha evidenziato
det superamenti per i suoli dei limiti previsti dal D.lgs 152/06. Tn tal caso  si procedera alla

rimozione del terreno contaminato nell’intorno del punto di superamento, dove si rimuovera
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una quantita di terreno pari a circa 8 mc da smaltire in impianto autorizzato. Sulle pareti ¢ sul
fondo scavo in corrispondenza di ciascun hot-spot, al finc di certificare I'assenza di ulteriorce
contaminazione, saranno svolte determinazioni di collaudo analitico. In presenza di
contaminazione residua, si procedera ad avanzamento con allargamento dello scavo di cirea 1
metro nella direzione della contaminazionc ¢ ripetizione delle operazioni di collaudo.

5. Per le acque di falda ¢ previsra I'esecuzione di campionamenti dai 6 piezometri gia esistenti,
previa operazione di spurgo, con frequenza mensile ¢ della durata complessiva di 12 mesi. Le
acque derivanti dall’attivita di  spurgo saranno gestite come rifiuto ed i numero di
campionamenti, protocollo analitico e frequenza di campionamento saranno concordati con
ARPAB.

Dai sondaggi gia eseguiti nellarea ¢ stato rilevato un livello piezometrico compreso tra -4.5 ¢ -
6.8 mt, un andamento del substrato atgilloso che si attesta ad una profondita media di circa 10
mt dal p.c. ed una direzione di flusso S-H.

ILa gara per 1 lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito F'x Materit si ¢ conclusa con

Paggiudicazionc definitiva avvenuta con DGR n. 1424 del 25.09.2015.

La Conferenza di Serviz istruttoria del 7.03.2014 relativamente alla progettazionc preliminare

dell'intervento ha formulato le seguenti osservazioni:

1. posto che il proponente intende procedere con un appalto integrato si osserva che il progetto
Inviato come preliminare dovra essere corredato dai documenti previsti dal D. Lgs. 163/06. In
particolare dovra contenere la seguente documentazione: dettagliata relazionc illustrativa,
dettagliata relazione tecnica, studio di pre-fattibilita ambientale, risultati delle indagini ambientali
e topografiche, elaborati grafici, indicazioni di sicurczza, calcolo sommario della spesa, quadro
economico, capitolato speciale prestazionale, schema del contratto;

2. eventuali rifiud a matrice organica dovranno essere conferid ad un impianto di
termodistruzione;

3. per le attivita di asportazione del manufatti di amianto e di altri tifiuti contenenti amianto si
richiede la dotazione di specifiche attrezzature di contenimento delle emissioni di polveri ¢ la
gestione di rifiut pulverulenti. E opportuno, percio, che in fase di appalto sia specificato che le
imprese concorrenti devono avere la sufficiente qualifica gia acquisita ¢ dimostrata dalle
referenze di gestione di intervenu di bonifica che comportano la produzionc di polver e la
gestione di rifiutt pulvirulents;

4. dovranno  essere previsti i presidi di sicurezza ¢ prevenzione dei lavoratori e aree
adeguatamente attrezzate a spogliatoio, distinte in zone bianca e grigia, in modo che vi sia
certezza che la presenza di polveri aderent agli abiti di lavoro non contamini le aree dove sono

stati lasciati gli indumenti.



Con nota acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
7414/STA del 26.04.2016 ¢ stato trasmesso il documento denominato “Progetto definitivo di
messa in sicurezza ¢ bonifica del sito ex Materit™ .

Il progetto definitivo comprende i seguenti principali claborati:

1. relazione generale di inquadramento;

[

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

(O3]

piano di sicurezza ¢ di coordinamento;
clenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
computo mettico non estimativo,

schema di contratto

lista delle quantita delle lavorazioni e forniture;

o N e ok

elaborati grafici;

9. relazione dlustrativa;

10.relazione descrittiva

Lo stabilimento cx materit ¢ costituito da un area di circa 77.400 mq di cui 19.000 mq sono
occupati da capannoni ¢ 880 mq da tetroic. Gli spazi testanti sono destinati a piazzali, alla viabilita
interna, ad una vasca di raccolta fanghi, alle canalizzazioni fognaric a cielo aperto ed in condotte in
porzioni di aree a verde.

Al sensi del D.M. 18/03/2003 n. 101, il sito ¢ classificato Categoria 1- Impianto industriale
dismesso con lavorazione dell’amianto, utilizzato come materia prima.

Sul sito ex Marerit di Ferrandina, a seguito di contributo concesso al Comune di Ferrandina in data
04/08/2004 prot. 13837/QdV/DI pari a 500.000,00, sono stati eseguitt alcuni interventi di
M.LS.E. ¢ di caratterizzazione, con Pesccuzione di analisi chimico fisiche, confinamento di rifiud
presenti sul sito, identificazione dello stato e consistenza della discarica csistente.

11 progetto in discussione al presente punto all’odg, in coerenza con quanto gia previsto nel
progetto prcliminare, prioritariamente consentira di risolvere le evidenze di contaminazione emerse
dalla caratterizzazione in particolare: contaminazione del suolo e sottosuolo, rimozione delle
strutture con MCA, rimozione di rifiuti contenenti amianto (sfridi o materia prima), rimozione e
smaltimento di rifiutt liquidi stoccati in contenitori, rimozione e smaltimento di materiali depositati
nelle cunctte interne allo stabilimento con pulizia delle pavimentazioni interne, rimozione di
coperture ¢ tamponamenti.

etficacia dell’intervento di bonifica, sara attestata con determinazioni analitiche da eseguirsi in
contraddittorio con ARPAB sulle pareti ¢ fondo scavo in corrispondenza degli hot-spot.

In particolare nei punti che hanno evidenziato supcramenti delle CSC nei tetreni si procedera alla
rimozione degli hot spot nell’intorno del punto riscontrato contaminato.
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Le attivita previste dal progetto definitivo comprendono, inoltre le seguentl attivita;
® bonifica dei terreni contaminati mediante Pescavazione di n. 8 hot spot;

® monitoraggio idrochimico delle acque sottetrance in corrispondenza dei piczometri di
monitoraggio presenti sul sito;
® indagini di tipo geofisico, in particolare geoclettriche di tipo tomogtrafico, finalizzati al
monitoraggio dei depositi dei residui di lavorazione (ex discarica) presenti sul sito;
In merito alle acque di falda il progetto prevede Pesecuzione di una campagna di monitoraggio con
frequenza mensile ¢ durata annuale, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza dello stato
chimico fisico e vatiazione piczometrica con misure della portata, su una scala temporale piu lunga.
L’obiettivo ¢ dare un utile supporto alla progettazione dellintervento di bonifica della falda
sotterranea dellintero SIN' Val Basento previsto nella scheda n. 10 allegata al’Accordo di
Programma Quadro.
Relativamente alle procedure operative il progetto in questione intende procedere con:
1. bonifica in arca confinata per la bonifica di tutti i manufatti d’amianto presenti allinterno delPex

reparto produttivo, comprese le caldate in centrale termica;

o

bonifica in area confinata staticamente utilizzata nei casi in cui non vi sono supcrfici piane

facilmente politenabili;

3. bonifica in area confinata dinamicamente che sara impiegato per la bonifica dei manufatti di

amianto a matrice friabile presenti all'interno della centrale termica ¢ , da valutare con lnte di

controllo territorialmente competente;

4. bonifica puntuale utilizzando la teenica dei glove-bags che sara utilizzata per i tratti di tubavione

che lo consentono in termini di accessibilita, diametri ridotti, consistenza della cotbentazione,

per gl eventuali interventi di sezionamento (rimozioni localizzate di MCA);

5. bonifica manufatti in cemento amianto in opera che verra utilizzata si nei casi di rimozione che
in quelle di incapsulamento elastomerico in sito (DM 6 settembre 1994).

Le attivita di bonifica ¢ messa in sicurczza espongono il personale all’esposizione amianto sia
friabile che compatto, legato alla presenza del minerale in manicra ubiquitaria nel sito. 1 principali
rischi connessi alla movimentazione di questi materiali sono pertanto legati alla possibilita di
rilascio di fibre di amianto nell’aria, con potenziali bersagli della contaminazione riconducibili sia a
recettori umani che risorse naturali.

Nel documento sono descritte tutte le caratteristiche tecniche delle attrezzature che verranno
utilizzate ai fini delle attivita di bonifica previste. In particolare nel corso delle attivita, al fine di
minimizzare la produzione e la dispersione di fibre di amianto, & stata prevista Padozione di
specifiche procedure operative e misure di contenimento e mitigazione dei potenziali impatti

prodotti dalle attivita di cantiere. In particolare & previsto Pimpicgo di un escavatore a risucchio, in
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grado di asportare 1l terreno contaminato ¢ di stoccarlo all’interno di un cassonc a tenuta senza
dispersione di polveri e fibre di amianto nell’aria; gli automezzi saranno attrezzati sia con un
gruppo filtrante, con sitema di pulizia automatico, idoneo ad operare in presenza di MCA;
Iescavatore potra inoltre, all’occorrenza, essere equipaggiato anche con un tubo rotante, il quale
permettera di scavare con magiiore incisivita anche in presenza di materiali compatti.
FEquipaggiando lescavatore con un unita di insaccamento automatizzato si potra procedere
allinsaccamento automatico del materiale in big bags pronti per lo smaltimento

Al termine delle attivita, le attrezzature e il sistema di aspirazione e insaccamento possono essere
decontaminati utilizzando gettt d’acqua che, una volta drenate attraverso il canale di uscita,

possono cssere filtrate e recuperate in contenitoti stagne o inviate in fognatura.

Piano operativo di sicurezza

Nel piano operativo di sicurezza che I'impresa redigera prima dell’inizio dei lavori, saranno
riportatc con buon grado di dettaglio le descrizioni delle proprie attivita di lavoro oggetto del
contratto di appalto, nonché la valutazione del rischio nell’esecuzione delle specifiche lavorazioni ¢
le misure di sicurezza che I'impresa intende adottare per la riduzione/annullamento del rischio
specifico, nonché eventuali procedure esecutive dei lavort. I documento avra 1 contenuti previsti

dallallegato XV del Dlgs 81/08 ¢ ss.mmuii.

Il Presidente rileva che tra gli claborati progettuali viene riportato un computo metrico non
estimativo.
Il Presidente informa, mnoltre, 1 partecipanti allodicrna conferenza di scrvizi istruttoria che PINAIL
con nota acquisita dal Ministero del’Ambiente ¢ della tutela del Lerritorio ¢ del Mare al prot. n.
8909/STA del 16.05.2016 ha comunicato che “..xon 2 sona i tempi tecnici utili ad esprimere, sull elaborato
refativo al sito ex Muaterii-17al Basento, un parere fecnico-scientifico significativo in lermini di prevensione per la
tutela dei laroratori e degli ambienti di vita e che non partecipera alla conferensa di servisy istruttoria per ' Area
industriale della Val Basento prevista per il giorno 16.05.2016..."7"
Interviene il rappresentante dell’ISS che, alla luce della richiesta di parere formulata dalla DG STA
con nota prot. n. 8201/STA del 5.05.2016, comunica che il progetto visionato rsulta poco
dettagliato in generale, carente di specifiche riguardanti sia le fasi di monitoraggio ambientale
(interno ed esterno al sito), sia la fase terminale del processo di bonifica ovvero del conferimento o
inertizzazione de1 rifiuti contenenti amianto, ¢ chiede pertanto le opportune integrazioni.
In particolare:
a. In relazione alle dimensioni ¢ alle caratternistiche del sito oggetto di bonifica ¢ all'importanza
di mantenere un massimo livello di sicurezza per la popolazione generale e per Pambiente,
non solo durante le fasi strettamente di bonifica, si richiede 'elaborazione di un Piano di
Monitoraggio e Controllo Ambientale ¢ Meteorologico da attuare intorno al Sito di
Interesse Nazionale Ex Materit.
b. II monitoraggio ambientale, esterno allarea di cantiere (dove verranno eseguiti 1

monitoraggl ambientali e personali sia in ambicnte outdoor che indoor pin idonet alla
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situazione in questionc), dovrd essere espletato mediante listallazione di una seric di
Stazioni di Monitoraggio congruente con le dimensioni dell’arca oggetto di bonifica. La
finalita dell’attivita di monitoraggio delle fibre d’amianto & di individuare un’eventuale
dispersione di fibre aerodisperse in tempi ragionevolmente rapidi durante le attivita di
bonifica tali da garantire la tutcla della salute di coloto che vivono o lavorano in aree
limitrofe al sito.

¢. Al fine di valutare leventuale dispersione di fibre aerodisperse risulta fondamentale
affiancarc alle misure otrenute durante i campionamenti di fibre aerodisperse i dati
atmosfcrici; a tal fine si richiede di predispotre un Piano di Monitoraggio Metcoclimatico.
Nel corso delle attivita di monitoraggio dovranno essere tilevati i seguenti parametri
meteoclimatici:

1 - temperatura dell’aria;

2 - umidita dell’aria;

3 - pressionce atmosferica;

4 - altezze e intensita di pioggia;

5 - intensita e direzione principale del vento.

d. per gli ambienti di vita outdoot, non esiste ad oggi, una normativa specifica di scttore e che
la stessa World Health Organization (WHO) nel Air Quality Guidelines del 2000 seconda
edizione, nferendosi alle fibre di amuanto, afferma: “Nesswn livello di sicuressza pui essere
proposto per ['amianto perché non ¢ nota ['esistensa di nna soglia. 1.'esposisione quindi deve essere lu piit
bassa possibile.” e continua “Diversi autori e gruppi di lavoro banno prodotto stime che indicano come,
con un’esposizione in vita a 1000 ffm3 (1 [11) in una popolasione di cui 30% sono fumatori, l'eccesso di
rischio a causa di cancro al polmone sarebbe nell'ordine di 10-6 - 10-5. Per la stessa espasisione in vita, il
rischio mesotelioma per la popolasione generale sarebbe di 10-5 - 10-4. Questi intervalli sono proposts al
Jine di fornire un'adeguata tutela della salute, ma la lora validita ¢ difficile da giudicare”’. Da qui
Iindicazione di 1 ff/l in ambiente esterno che non vuole rappresentare un valore di
riferimento normativo. Quindi per comodita ci si puo riferire al valore di 1 ff/1 in ambiente
esterno al di sopra del quale segnalare I'allarme e procedere secondo le modalita previste
dal D.M.6/9/94 anche se, con I'assenso del’ ARPA locale, si puo valutare di prendere come
valore di riferimento il doppio del valore medio di fondo ambientale registrato prima
dcll’inizio dei lavori, calcolato su una media di almeno 15 giorni (sempte che tale valore
non ecceda la concentrazione finale di 1 £/1).

¢. Per quanto riguarda le modalita dei campionamentt ambientali esterni all’area di cantiere
dovranno essere escguite secondo le indicazioni riportate nel documento INAIL “Linee
Guida Generali da adottare per la corretta gestione delle attivita di bonifica da amianto nei
Siti da bonificare di Interesse Nazionale”, riguardante il campionamento aerodisperso per
I'analisi al SEM con la richiesta di utilizzare esclusivamente le membrane in policarbonato.
I.e relative analisi delle membrane devono essere eseguite esclusivamente con la tecnica
della Microscopia lilettronica a Scansione (SEM) integrata da microanalisi a Raggi X
(EDX). 1l laboratorio che eseguira le attivita di campionamento e analisi deve essere in
possesso dei requisiti minimi per poter svolgere analisi sull’amianto ai sensi della normativa
vigente definit dall’Allegato 5 del Decteto del Ministero della Sanita del 14/5/96 ed essere

inseriti nell’elenco dei laboratori qualificati presso il Ministero della Salute.

2. A Pag. 21 del Disciplinare descrittivo ¢ prestazionale si legge:
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Yo dennto conto che le quantita di risulta che saranno prodotte nel corso dei lavori somo rifevanti, ¢ prevista
linstallasgone di un'unita di decontaminazione dei materiali ad hoc separata da guella del personale ¢ ad essa

afftancata; riportiamo a seguire uno schema che indica in che modo intendiamo configurare le unita.

L unita di decontaminasione dei materiali avra 4 stadi, sara composta dai sesuents locali:

1) locale di stoccaggio temporaneo sacchi
2) locale laraggio sacchi

3) locale secondo insaccamento

4) locale evacuazione sacchi...”

si condivide con quanto riportato ma dalla figura 13 che segue, sembrerebbe che il locale di
collegamento tunncl ¢ Parea predisposta sia per lo spogliatoio pulito che per 'evacuazione sacchi
sia In comune. Risulta evidente che sia Parca di accesso che quella di uscita deglt operatori debba
essere sceparata ed indipendente dall’area di trasporto, stoccaggio, lavaggio, 2° insaccamento ed
uscita dei materiali.

3. nel Disciplinare descrittivo, “Proposta migliorativa finalizzata alla riduzione dei rifiut da
conferire a discarica” non viene indicato ne il nome della societa che ha gia formalizzato la
disponibilita a ricevere 1 riftuti né Pimpianto di destinazione dei medesimi rifiut. Sarebbe
opportuno indicare ed esplicitare la Socicta a cui la Relazione si riferisce ed acquisire turt 1
document relativi alle autorizzazioni dell’impianto di inertizzazione ¢ lettera di disponibilita.

Risulta fondamentale acquisire dettagliate informaziom tecniche ¢ normative in relazione a questa

fase del processo, punto fondamentale dell’intera azione di bonifica.

[’ARPAB con proprio parere trasmesso con nota prot. n. 5631 del 13.05.2016 acquisita dal
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 8822/STA osserva

quanto seguc:

1. “..A sensi del DM 16/05/ 1996, allegato 5, solo i laboratori che soddisfano i requisiti minimi e che
hanno superato positivamente i relaliv circuili di qualita possone effettnare campionamento ed analisi di
amianto. |a lista dei laboratori antorisali & riportata sul sito del Ministero della Salute

htto:] [ www.salute sov.it! portale] temi/ p2 6. jspZlingua=italianoesid=17 90z area=Sicuresza%20chi
(http J . &

micadsmeny=amianto). 1.'indicazione riportata nel progetlo esecutivo secondo cui le analisi verranno
effettuate da "laboratorie accreditato presso ACCREDLA" non soddisja la norma. Inoltre, anche il
campionaniento, fermo restando la possibilita di utilizzare i@ campionatori propri e indicati in progetlo, deve
essere condotlo da personale specialisato, magari anche deflo stesso laboratorio a cui affidare le analisi.

2. St esprimono delle perplessita anche sulla possibilita di installare un laboratorio mobile poiché esso dovrebbe
essere equipaggiato con la strumentasions indicata e atiliszata dalla Struttura qualificata all'atto di

partecipazione al ctrcuito srolfo per ottenere il riconoscimento del Ministero della Salute.
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3. Per quanto riguarda i campionamenti ambieniali di fibre aerodisperse da effetinare all'esterno dell'area di
infervento, ¢ cui punti e la frequensa devono essere concordati con la ASL competente per territorio, now
viene indicata la tecnica di analisi da utilizsare. E parere dello scrivente Ufficio che dette analisi vengano
condotte con tecnica SEEM (microscopia elettronica a scansione) perché, contrariamente alla MOCI,
consente di effettuare il riconoscimento delle fibre di amianto. Inoltre, prima dell'inizio dei luvori di bonifica
¢ sempre nei punti da concordare con fa ASL, ¢ opportuno che vengano determinali i valori di fondo,
semipre con tecnica STM, per avere un parametro di riferimento per valutare un evenfuale inguinaniento da

amianto dell'ambiente circostante. ..’

La conferenza di servizi istruttoria dopo ampia ed approfondita discussione, visti i pareri

formulati da ARPAB e ISS, chiede alla Regione Basilicata lintegrazione del “Progetto

definitivo di mcssa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit trasmesso dalla Regione

Basilicata ed acquisito dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

al prot. n. 7414/STA del 26.04.2016”, da trasmcttete entro 30 giorni dalla notifica del

presente verbale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.

in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del sito oggetto di bonifica e
alPimportanza di mantenere un massimo livello di sicurezza per la popolazione
generale e per Pambiente, non solo durante le fasi strettamente di bonifica, si richiede
Pelaborazione di un Piano di Monitoraggio ¢ Controllo Ambientale ¢ Meteorologico da
attuare intorno al Sito di Interesse Nazionale Ex Materit;

il monitoraggio ambientale, esterno all’area di cantiere (dove verranno eseguiti i
monitoraggi ambientali € personali sia in ambiente outdoor che indoor piu idonei alla
situazione in questione), dovra essete espletato mediante Pistallazione di una serie di
Stazioni di Monitoraggio congruente con le dimensioni dell’area oggetto di bonifica.

Al fine di valutare Peventuale dispersione di fibre acrodisperse risulta fondamentale
affiancarc alle misure ottenute durante i campionamenti di fibre aerodispersc i dati
atmosferici; a tal fine si richiede di predisporre un Piano di Monitoraggio
Meteoclimatico. el corso delle attivita di monitoraggio dovranno essere rilevati i
seguenti parametri meteoclimatici: temperatura dell’aria, umidita dellaria, pressione
atmosferica, altezze ¢ intensita di pioggia, intensita ¢ direzione principale del vento.

per gli ambicnti di vita outdoor, non esiste ad oggi, una normativa specifica di scttorc si
ritiene, pertanto, indicare 1 ff/]1 in ambiente esterno che non vuole rappresentare un
valore di riferimento normativo. Quindi per comodita ci si puo riferire al valore di 1 ff/1
in ambiente esterno al di sopra del quale scgnalare Pallarme ¢ procedere sccondo le
modalita previste dal D.M.6/9/94 anche se, con P’assenso del’ARPAB, si pud valutare

di prendere come valore di riferimento il doppio del valore medio di fondo ambientale

o
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tegistrato prima dcllinizio dei lavori, calcolato su una media di almeno 15 giorni
(sempre che tale valore non ccceda la concentrazione finale di 1 £/1).

Per quanto riguarda le modalita dei campionamenti ambientali esterni allarca di
cantiere dovranno essere eseguite sccondo le indicazioni riportate nel documento
INAIL “Linee Guida Generali da adottare per la corretta gestione delle attivita di
bonifica da amianto nei Siti da bonificare di Interesse Nazionale”, riguardante il
campionamento aerodisperso per Panalisi al SEM con la richiesta di utilizzare
esclusivamente le membrane in policatbonato. Le rtclative analisi delle membrane
devono essere eseguite esclusivamente con la tecnica della Microscopia Elettronica a
Scansione (SEM) integrata da microanalisi a Raggi X (EDX). Il laboratorio che
eseguira le attivita di campionamento e analisi deve essere in possesso dci requisiti
minimi per poter svolgere analisi sulPamianto ai sensi della normativa vigente definiti
dall’Allegato 5 del Decreto del Ministeto della Sanita del 14/5/96 ed essere inseriti
nell’elenco dei laboratori qualificati presso il Ministero della Salute.

Relativamente alPunita di decontaminazione prevista dal progetto, sia Parea di accesso
che quella di uscita degli operatori dovra essere separata ed indipendentc dall’area di

trasporto, stoccaggio, lavaggio, 2° insaccamento ed uscita dei materiali.

. Relativamente alla “Proposta migliorativa finalizzata alla riduzione dei rifiuti da

conferite a discarica” dovra essere indicata ed csplicitata la societa e Pimpianto di
destinazione a cui la relazione si riferisce noncheé acquisire tutti i documenti relativi alle

autorizzazioni dell’impianto di inertizzazione e lettera di disponibilita.

. le analisi previste dal progetto dovranno essere effettuate da laboratori che soddisfano i

requisiti di cui al DM 16/05/1996, allegato 5 ¢ che hanno superato positivamente i
relativi circuiti di qualita possono effcttuare campionamento ed analisi di amianto. Per
completezza d’informazione si comunica che La lista dei laboratori autotizzati ¢
riportata sul sito del Ministero della Salute

(http:/ /www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1790&area=Sicu
rezza%?20chimica&menu=amianto);

il campionamento, fermo restando la possibilita di utilizzare i campionatori propti e
indicati in progetto, deve essete condotto da personale specializzato, magari anche

dello stesso laboratorio a cui affidare le analisi.

10.relativamente alla possibilita di installare un laboratorio mobile si osserva che lo stesso

deve essere equipaggiato con la strumentazione indicata ¢ utilizzata dalla Struttura
qualificata all'atto di partecipazione al circuito svolto per ottenere il riconoscimento del
Ministero della Salute;
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11.dovra essere indicata la tecnica che sara utilizzata per i campionamenti ambientali di
fibre aerodispersc da cffettuarc all'csterno dell'area di intervento, i cui punti e la
frequenza devono essere concordati con la ASL competente per territorio. Dette analisi
dovranno essere condotte con tecnica SEM (microscopia clettronica a scansione)
perché, contrariamente alla MOCEF, consente di effettuare il riconoscimento delle fibre
di amianto. Inoltre, prima dell'inizio dei lavori di bonifica e sempre nei punti da
concordare con la ASL, ¢ opportuno che vengano determinati i valori di fondo, sempre
con tecnica SEM, per avere un parametro di rifcrimento per valutare un eventuale
inquinamento da amianto dell'ambiente circostante;

12.dovra essere trasmesso il computo metrico estimativo e relativo quadro economico cosi
come previsto dalla normativa di settore.

SFekokok

St introduce la discussione al quattordicesimo punto all’'o.d.g Varie ed eventuali

Il Presidente propose di inserire tra le varie ed eventuali il documento:

Intervento CBMTO7- Bonifica dei suoli ¢ delle aree pubbliche nonché di quelle agricole colpite da inquinamento

indotto. Progetto operative di bonifica e Analisi di Rischio trasmesso dalla regione Basilicata con nota prof. n.

56397 del 06.04.2016 ed acquisito dal Ministero dell’Amibtente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n.

6365/ 8T del 7.04.2016.

Con nota acquisita dal Ministero del’ Ambiente ¢ della Tutela del territorio e del Mare al prot. n.
6365/STA del 7.04.2016 la Regione Basilicata ha trasmesso il Progetto operativo di bonifica ¢
Analisi di Rischio dei suoli delle aree pubbliche nonché di quelle agricole colpite da inquinamento
indotto.

1l Progetto & stato predisposto, ai sensi del D.1.gs. 152/06 e s.m.i., sulla base delle nisultanze delle
indagini di caratterizzazione eseguite, in piu fasi ed in tempi diversi. Tali indagini hanno rilevato la
presenza di rerreni caratterizzati da concentrazioni superiori alle CSC previste, dal D.Lgs 152/06 ¢
s.m.i, per aree a destinazione d’uso verde/residenziale.

I.e indagini pregresse condotte nel 2003 sulle arce interessate dal progetto in discussione al
presente punto allodg hanno permesso di individuare delle zone delimitate da celle di passo 200 m
presso le quali sono emerse situazioni di superamento delle CSC per siti a destinazione
verde/residenziale definite dall’allora vigente ID.M. 471 /99 (ora confrontate con la colonna A della
Tabella 1 in Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.J.gs 152/06 ¢ s.m.i).

Tali celle, talvolra adiacenti, hanno permesso di definire dei “poligoni” considerati potenzialmente

contaminati sulla scorta degli esiti delle indagini svolte.
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Successivamente la Conferenza dei servizi del 01/10/2003, ha richiesto una integrazione dclla
caratterizzazione sccondo la maglia 100 m x 100 m. Le indagini hanno tiguardato 600 campioni di
suolo di cui n. 500 prelevati nei nodi della maglia di lato 100 metri, mentre i restanti campioni sono
stati prelevati nel primo metro dei 100 sondaggi attrezzati a piezometro.

Le nisultanze hanno evidenziato n. 57 punu di superamento dei limiti previsti alla Tab.1 Col. A —
DM 471/99 di cui 13 in sinistra orografica del Iiume Basento.

Sulla base di tali superamenti, sono stati definiti i poligoni che delimitano le aree agricole
contaminate, ossia ponendo al centro il punto che ¢ risultato eccedere 1 limiti della allora vigente
normativa ¢ tracciando 1 lad a distanza di 100 metri da esso.

Successivamente su richiesta della conferenza di servizi del 18.11.2005 ¢ stata chiesta una
caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in corrispondenza di quei punti che avevano
evidenziato una concentrazione di inquinanti superiore alla concentrazione soglia prevista dalla Tab
1 dell’allegato 1 dell’ex DM 471/99.

Quindji, a ridosso di tali punti ¢ stato eseguito il prelievo mediante carotaggio di campioni di suolo
e sottosuolo secondo il sistema assiale x-y-z con passo 5 e 25 metri nelle quattro dirczioni a
profondira variabili, comprese tra O —5 metri ¢ 0 — 15 metri.

Al fini di un approfondimento del quadro conoscitivo nell’anno 2015 sono state eseguite ulterioti
n. 36 sondaggl a carotaggio continuo dai cui esiti sono emersi superamenti delle CSC per il
parametro Mercurio net campioni prelevati a profondita 0-1 mt nei punti di sondaggio S39

ARS276/1 e 839 ARS276/2.

Analisi di rischio

Per ciascun poligono per 1l quale sono c¢mersi superamentil delle CSC ¢ stata svolta un’Analisi di
rischio approfondita a livello 2, metodo che prevede D'applicazione di modelli analitici che
utilizzano, laddove possibile, dati sito-specifici.

Ia procedura utilizzata, in accordo con gli standard ASTM, ¢ strutturata secondo il principio di
consetvativira, che caratterizza ogni fase del processo di analisi e che guida la scelta dei dau di
input, sia quelli sitol | specifici sia quelli di esposizione e di tossicita.

In accordo con il 1D.Lgs. 152/06, la procedura di Analisi di rischio ¢ stata condotta in modalita
inversa (backward) per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio dclle singole
sostanze, imponendo dei valoti ritenuti accettabili per i rischi tossico e cancerogeno.

Per le claborazioni numecriche & stato utilizzato il sofrware RISK ! net ver.2.0 ¢ relativamente alla
valutazione della tossicita/cancerogenicita delle sostanze indice caratteristiche dei contaminanti, ci

si ¢ riferiti alle “Proprieta chimicol fisiche ¢ tossicologiche dei contaminanti”, Banca dati

A

47



dellIstituto Superiore di Sanita (ISS) ¢ dellIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul

lavoro (ISPESL), aggiornato a Luglio 2014.

Non cssendo la falda oggetto dell’analisi del rischio, tale matrice ambientale & stata presa in

considerazione come bersaglio della contaminazione presente nel suolo supetficiale ¢ profondo

come effetto della lisciviazione det contaminanti ivi presenti. 11 POC assunto per il rispetto delle

C5C in falda ai sensi del D.Lgs 04/2008 ¢ stato assunto, per ogni poligono, ubicato dircttamente al

di sotto della sorgente secondaria (distanza POC=0).

Gli esiti dell’analisi di rischio condotta per i suoli relativi ai poligoni per i quali sono stati riscontrati

superamentt delle CSC hanno evidenziato:

per il poligona SP70 superamenti delle CSR calcolate per ldrocarburi C>12 sia per la
matrice suolo supetficiale che profondo;

per i poligoni SP22 e SP30 superamenti per la matrice suolo profondo delle CSR calcolate
per Mercutio, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,301 cd)pirene, Fenantrenc;
per i poligoni S14 ¢ 528 superamenti per la matrice suolo superficiale delle CSR caleolate
per Mercurio, Zinco e PCB;

per i poligoni 213 ¢ $129 superamenti, per le matrici suolo superficiale ¢ suolo profondo,
delle CSR calcolate per Arsenico, Zinco e PCB;

per il poligono 226 superamenti, per le matrici suolo superficiale ¢ suolo profondo, delle
CSR calcolate per 1l parametro Mercurio;

per i poligoni S59_AR e S433 superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR
calcolate per il parametro Mercurio;

per il poligono 707 superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR calcolate per
1l parametro Mercurio e per la matrice suolo profondo Mercurio e Zinco,

per il poligono S494 superamenti, per le matrici suolo supetficiale ¢ suolo profondo, delle
CSR calcolate per il parametro Mercurio;

per 1 poligoni SP81 ¢ SP29 superamenti, per la  matrice suolo superficiale, delle CSR
calcolate per il parametro Mercurio;

per il poligono SP69 superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR calcolate
per il parametro Clorometano;

per il poligono S246 superament, per la matrice suolo supetficiale, delle CSR calcolate
per il parametro Clorometano e Iriclorometano ¢ relativamente al suolo profondo per 1l
parametro ‘Iriclorometano;

per 1 poligomi S261 S36, superamenti, per la  matrice suolo superficiale, delle CSR

caleolate per il parametro Mercurio ¢ Clorometano;
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® peri poligoni $39 e AR276, superamenti, per la matrice suolo supetficiale, delle CSR
calcolate per il parametro Mercurio , Zinco, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene,
indeno(1,2,3 Jcd)pirene mentre per il suolo profondo Mercurio, ‘Toluene, 107112
tricloroetano;
® peril poligono SP36, superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR calcolare
per il parametro Mercurio, benzo(g,h,p)petilene ¢ Idrocarburi C>12 mentre per 1 suolo
profondo Mercurio;
® peri poligoni 476 e 8303, supcramenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR
calcolate per il parametro Rame,Mercurio, Benzo(g,h,i)perilene ¢ Idrocarburi C>12;
e peril poligono 487, superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR calcolate
per il parametro Arsenico, Mercurio, benzo(g,h,i)perilene e Tdrocarburi C>12;
® peril poligono 570, superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR calcolate
per il parametro Mercurio e Idrocarburi C>12;
® peri poligoni 537 e SP98, superamenti, per la matrice suolo superficiale, delle CSR
calcolate per il parametro Piombo, Zinco ¢ Idrocarburi C>12;
Dagli esiti dell’analisi di rischio condotta la Regione Basilicata chiede la chiusuta del procedimento
per 1 suoli relativi alle arce di poligono per le quali ¢ stata verificata la conformita alle CSR. In
particolare sono risultate conformi alle CSR calcolate le arce relative ai seguent poligoni: SP78,
SP47,1, 874, S63_AR, 90, 112, SP66, SP80, SP84, SP20, SP37, SP50, SP4.
I1 MATTM, con nota prot. n. 8126/STA del 4/05/2016, ha chiesto un formale parere all’ISS sul

documento in esame.

In merito ¢ stato acquisito il parere ISS prot. n. 12780 del 05/05/2016¢che, sulla base della
documentazione istruita, ritiene non approvabile I'analisi di rischio per le seguenti motivazioni:

v’ pur condividends un approccio cantelativo per la valutasione di tutte le aree non si ritiene corretto, in
linea generale, utiliszare uno scenario d'uso residensiale, fatle salve per quelle che, secondo il PRG wvigente
siano considerate effetlivamente ad uso residenziale; si riliene invece opportuno considerare ‘recetlori
specifici” in accordo con quanto stabilito con gli Enti di controllo territoriali;

v’ relativamente al percorse di lisciviazione in fatda e al trasporto al Punto di conformita, afla luce della
vatulasione di un’area vasta, si ritiene maggiormente significativo utilisz=are dati di monitoraggio delle acque
per una valutasione della presensa di inquinanti nel terreno, e quindi del reale apporto di contaminasione
dai terveni alla acque;

v per quanto riguarda le aree ad uso unicamente agricolo, non é correlto sviluppare '1dR secondo quanto

3

defintto dall’Allegato 1 del D.1 . 152/ 06 ma ¢ necessario seguire un diverso approccio valutativo. .. ”
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Interventi di Bonifica

Obiettivo specifico degli interventi sara quello di rimuovere le fonti di rischio, costituite dai terreni
riscontrati non conformu alle Concentrazioni Soglia di Rischio soprariportate, attraverso un
intervento di bonifica che prevedra I'asportazione e lo smaltimento offsite dei terreni stessi in

impianti esterni autotizzati.

La volumetria complessiva dei terreni contaminati non conformi alle CSR che si rendera necessario
asportare nellambito dell’ intervento di bonifica ammonta nel dettaglio a 39.303 mc, volumetria
che s1 approssima a 39.500 mc.

Talc suma viene cautclativamente aumentata del 10% in considerazione delle eventuali ulteriori
volumetrie che dovessero essere oggetto di asportazione in caso di non conformita delle verifiche
di fondoscavo/parete.

Pertanto la volumetria complessiva di terreni contaminat non conformi alle CSR ammonta a circa

43.500 mc.
D1 seguito si riportano nello specifico la stima dei volumi di terreno calcolati per ciascun poligono,
1 cui risultat1 dell’analisi di rischio hanno riscontrato superamenti delle CSR:
® poligono SP70 volume stimato 1.290 mc;
e poligon S14 ¢ S28 volume stimato 225 mc;
e poligoni 213 ¢ 5145 volume stumato 2.250mc;
e poligonio 226 volume stimato 450 mc;
® poligono SPGY volume stimato 225 mc;
® poligono 5246 volume stimato 7.355 mc;
e poligoni S261 ¢ S36 volume stimato 505 mc;
¢ poligoni SP22 ¢ SP30 volume stimato 1.960 mc;
* poligoni S39 ¢ AR 276 volume stimato 6.683 mc;
e poligono SP36 volume stimato 600 mc;
e poligono 303 volume stimato 920 mc;
e poligono 487 volume stimato 4.900 mc;
e poligono 570 volume stimato 1.630 mc;
e poligoni 537 e SP98 volume stimato 950 mc;
e poligoni S59_ARS433 volume stimato 1.500 mc;
e poligono 707 volume stimato 3.760 mc;
e poligoni SP81 e SI’29 volume stimato 3.650 mc;

e poligono 5494 volume stimato 450 mc.
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Ptesso alcune aree di intervento si dovra procedete, preliminarmente all’asportazione dei terreni
contaminati, con la scarificazione delle pavimentazioni in asfalto.

Tali strutture dovranno essere rimosse al fine di procedetc all’asportazione dei sottostanti terreni
contaminati sottostanti. Verranno pertanto asportate esclusivamente le pavimentazioni che
interesseranno gli scavi di bonifica. Nel complesso si rendera necessaria la scarificazione e la
movimentazione di una volumetria di pavimentazioni in asfalto soprastanti i terreni contaminati

part a 130 mc, quantitativo che viene approssimato a circa 150 mc.

Modalita operative di scavo e gestione dei terreni
La rimozione dei terreni dagli arcali di bonifica avverra per mezzo di cscavatori cingolati di
adeguata potenzialita dotati di benna rovescia, in grado di raggiungere le massime profondita di
scavo previste e di garantire elevate condizioni di operativita e sicurezza.
I terreni contaminati scavati saranno successivamente caricati su mezzi tipo dumper o mezzi con
cassone ribaltabile per poi essere avviati in sicurezza (copertura dei cassoni con telone) a stoccaggio
temporaneo presso la platea tecnica (realizzata presso l'area del Centro Intermodale nella zona
industriale di Ferrandina).
Presso la platea tecnica 1 terreni verranno stoccati in cumuli da 500 mc e saranno sottopost a
campionamento per le successive verifiche analitiche di classificazione/omologa finalizzate alla
definizione della corretta modalita di smaltimento/recupero offsite.
Dalle aree di stoccaggio temporaneo il materiale destinato a smaltimento/recupero verra
direttamente caricato sui mezzi autorizzati al trasporto destinati al conferimento presso gli impianti
offsite.
I terreni non contaminati conformi alle CSR (Poligoni 5246, SP22-SP30, S39_AR-276 ¢ 707) che si
rendera necessario asportare per ragpiungere i materiali contaminati sottostanti verranno caricati
sui mezz1 di trasporto e temporaneamente stoccati in cumulo (500 mc ciascuno) presso un’area che
sara appositamente attrezzata in prossimita dell’area di scavo.
Tale area verra rcalizzata mediante la stesura, sul fondo, di un telo in HDPE dello spessore di 2
mm e di un soprastante geotessile in 'L'essuto non Tessuto.
I terreni verranno successivamente sottoposti ad analisi chimica:

® sulla sostanza secca al fine di verificare la conformita con le CSC per destinazionc

d’usoverde /residenziale;
e sull’eluato secondo quanto previsto dal [2.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. finalizzate a verificare
la possibilita di nutilizzare gh stessi per il ritombamento delle arce scavate.

Nel caso di esito positivo (conformita alle CSC previste, dal D.Lgs 152/06 e smi, per aree a

destinazione verde/residenziale e ai limiti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.an.1.) gli stessi
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verranno riutilizzati per il titombamento degli arcali scavati una volta espletate, con esito positivo,
le verifiche analitiche di collaudo dei terreni di fondoscavo/parete.

In caso di non conformita al rutilizzo gli stessi verranno trasportati presso la platea tecnica in
calcestruzzo (area Centro Intermodale) e sottoposti a verifica analitica di omologa finalizzata

all’avvio allo smaltimento/recupero offsite degli stessi.

Verifiche e monitoraggi
Al termine delle attivitd di asportazione dei terreni contaminati e una volta raggiunte le profondita
progettuali verranno cseguite dall’Impresa, in contraddittorio con gli Enti di controllo, le verifiche
analitiche di collaudo sui terreni di fondoscavo e di parete al fine di accertare il raggiungimento
degli obbiettivi di bonifica, ovvero le CSR di riferimento determinate dall’Analisi di Rischio sito
specifica per ciascuna area di mtervento.
Le opcrazioni di campionamento ed analisi verranno eseguite ai sensi del D.Igs 152/06 e smi e le
metodiche analitiche saranno preventivamente concordate tra il Laboratorio identificato
dall'Impresa ed il LLaboratorio ARPAB.
I collaudo avverra per singola area di intervento prelevando campioni di terreno dal fondo scavo ¢
dalle parcti secondo il seguente modello:

¢ dal fondoscavo: prelievo di n® 1 campione con frequenza ogni 400 mq (n° 1 campione per

maglie quadrate da 20x20 m)
® dalle pareti: prelievo di n® 1 campione per ogni 20 m lineari di pareti (nel caso di pareti

aventi sviluppo lineare inferiore ai 20 m si prelevera comunque n® 1 campione di tetreno).

La Conferenza di servizi istruttoria dopo ambia ed articolata discussione, tenuto conto del

parete espresso da ISS, chicde una rielaborazione del documento di analisi di rischio, da

trasmettere entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, che tenga conto delle
seguenti osservazioni:

1. dovra essere utilizzato uno scenario d’uso industriale solo per le aree in cui il PRG
vigente assegna il mcdesimo uso, mentre per le rimanenti aree si dovranno considerare
“recettori specifici” in accordo con quanto stabilito con gli Enti di controllo territoriali;

2. relativamente al percorso di lisciviazione in falda e al trasporto al Punto di conformita,
alla luce della valutazione di un’area vasta, si ritiene maggiormente significativo

utilizzare dati di monitoraggio delle acque per una valutazione della presenza di
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inquinanti ncl terreno, e quindi del reale apporto di contaminazione dai terreni alle

acque;

3. per quanto riguarda le arcc ad uso unicamente agricolo, non & cotrctto sviluppare PAdR
secondo quanto definito dal’Allcgato 1 del D.Lgs. 152/06 ma & necessario seguire un
diverso approccio valutativo.

4. Per quanto riguarda le indagini integrative, del Piano di Carattcrizzazione, condotte nel
2015, si chiede di fornire informazioni in merito al contraddittorio effcttuato con ARPA
Basilicata.

In merito al progetto definivo di bonifica la Conferenza di servizi istruttoria, dopo ampia

ed approfondita discussione, chiede la rielaborazione del progetto alla luce delle CSR che

saranno determinate dalla rielaborazione dell’analisi di rischio ed in considerazione delle
scgucnti osservazioni:

1. relativamente allarea di deposito temporaneo finalizzato allo stoccaggio dei
materiali derivanti dallattivita di bonifica si ricorda che Parea dovra essere
preventivamente caratterizzata;

2. relativamente al quadro economico gli importi dovranno essere adeguati con
Papplicazione dellaliquota IVA corretta sullimporto dei setvizi in quanto dal
quadro cconomico trasmesso si rileva che & stato applicata 'IVA a tasso agevolato
pari al 10% in contrasto con la normativa di settore che prevede PIVA ordinaria al
22%.

Infine la Conferenza di servizi ricorda che tutte le attivita di caratterizzazione dei materiali

derivanti dalle attivita di bonifica nonché quelle finalizzate ad accertarc il raggiungimento

degli obiettivi di bonifica di ciascun poligono dovranno essere concordatec con ARPA
anche al fine di poter procedere al prelievo dei campioni in contraddittorio finalizzato alla

validazione e alla certificazione degli interventi.

Null’altro essendovi da aggiungere 1la Conferenza si chiude alle ore 13.40
gglung

Tl Presidente 11 Segretario Verbalizzante

1 Laura ID’Aprile Dott. Dicgo Angott
C gwo Dﬂ(VQS\ e

Allegato A: I'oglio Firme.
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